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LED-alasvalo PROLUMEN DL176 DALI valkoinen 25W 2300lm 36° IP54 930
Tuotekoodi 16233

Pyöreä pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen muotoilunsa
ansiosta.

Ympäristöystävällinen ja tyylikäs kattokohdevalo, joka luo tilaan kodikkaan tunnelman lämpimällä valolla.
Valaisin on tarkoitettu vain sisätiloissa käytettäväksi, pöly- ja vesitiiviysluokka IP54.

Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloille ja toimistoille.

Integroitu DALI Dim -tekniikka mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan.

Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan
valaistusratkaisu!
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Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Valovirta 2300luumenia
Valaistusteho lm79 92lm/W
Takuu 5 vuotta
Brändi PROLUMEN
Himmennettävä DALI
Teho 25W
Linssin kulma 36°
Cri 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 144.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 960g
Paketin paino 1110g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE

Energialuokka

http://www.prolumen.ee

