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LED-alasvalo PROLUMEN NSK valkoinen 230V 15W 1350lm 60° IP20 DALI
930
Tuotekoodi 16412

Syvään upotettu LED upotettava valaisin sopii toimistorakennusten tai kauppatilojen valaisemiseen.

Valaisin on varustettu himmennysteknologialla, jonka ansiosta käyttäjä voi mukavasti säätää valon
voimakkuutta haluamakseen.

Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa, koska se ei ole
suojattu vedeltä ja kosteudelta.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

https://ledhouse.ee/fi/3/4/suvistatavad-led-valgustid
https://ledhouse.ee/fi/tuotteet
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Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Valovirta 1350luumenia
Valaistusteho lm79 90lm/W
Valonlähde CREE LED
Virransyöttöyksikkö AIDIMMING
Brändi PROLUMEN
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 15W
Maksimiteho 15W
Linssin kulma 60°
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 75.0mm
Asennusaukon halkaisija 70mm
Paino 429g
Paketin paino 33g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Eprel 1292957
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http://www.cree.com
http://www.aidimming.com
http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1292957

