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Upotettava valaisin PROLUMEN DL103 2.5 musta pyorea 230V 10W 860Im

36° IP65 TRIAC 840
Tuotekoodi 16841

Upotettava LED-valaisin.

IP65-suojausluokka tarkoittaa, etta valaisin on suojattu hienojakoiselta pélylta ja matalapaineisilta
suihkuilta. Taman ominaisuuden ansiosta tama valaisin sopii ulkokayttdéon ja kosteisiin tiloihin.

LED-talon tuotevalikoimasta I6ydat myds tdman mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa
himmennystoiminnon. Lisaksi voit valita kahden valonlampétilan valilla: 3000K (Iammin valkoinen) ja

4000K (paivanvalo).

Jos et ole viela ldytanyt taydellistad valaisinta valikoimastamme, tutustu myés PROLUMEN-katalogiin!
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https://ledhouse.ee/fi/luettelot/342-prolumen-valaisimet

Varilampdtila paivanvalkoinen 4000K

Valovirta 860luumenia

Valaistusteho Im79 86Im/W

Takuu 5 vuotta

Brandi PROLUMEN

Syéttdjannite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettava TRIAC ENEHG ’
Teho 10w PROLUMEN
Maksimiteho 10W 16841

Linssin kulma 36°

Cri 80 D

Sdcm - macadam ellipses 6 B

Kotelointiluokka IP65

Kayttoika 40000h

LImf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 50.0mm

Halkaisija 90.0mm _ ﬂ
Asennusaukon halkaisija 75mm

Laatikossa 50kpl _

Rungon vari musta S
Rungon materiaali alumiini I}Woh/1000h §
Kiilto matto G
Muoto pyorea

Kayttdymparistd sisakayttoon

Sertifikaatit CE, RoHS

Eprel 1552106

Energialuokka 5 :f:
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