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Teollisuusvalaisin PROLUMEN QUATTRO 1500 harmaa 230V 150W
24000lm 120° IP66 840
Tuotekoodi 17018

PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat korkealaatuisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin
tarpeisiin. Nämä LED-valot on varustettu laadukkailla komponenteilla ja tarjoavat erinomaisen valaistuksen
sekä sisä- että ulkotiloissa.

QUATTRO-sarjan valoilla on useita ominaisuuksia:

1. Erilaisia tehovaihtoehtoja välillä 60 W - 150 W, sopii erilaisiin sovelluksiin.

2. Korkea valovoima tarjoaa riittävän valaistuksen suuremmille alueille.

3. Leveä säteilykulma 120° varmistaa tasaisen valaistuksen.

4. Korkea IP66 suojausluokka varmistaa kestävyyden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin.

5. Päivänvalon värilämpötila (4000K) tarjoaa selkeää ja ergonomista valaistusta päivittäisiin toimiin.

PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat ihanteellinen valinta niin teollisuus- kuin kaupalliseenkin
valaistukseen, tarjoten energiatehokkuutta ja kestävyyttä erilaisissa olosuhteissa.

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

https://ledhouse.ee/fi/portfolio
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Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Valovirta 24000luumenia
Valaistusteho lm79 160lm/W
Takuu 5 vuotta
Valonlähde BRIDGELUX LED
Led-siru 2538
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Välkkyminen ieee 1789 0%
Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 150W
Maksimiteho 150W
Linssin kulma 120°
Cri 80
En62471 RG0
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pituus 1500.0mm
Leveys 122.0mm
Korkeus 102.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, D, F

Energialuokka

http://www.bridgelux.com
http://www.sosen.com
http://www.prolumen.ee

