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Enlightening Life O

Upotettava valaisin Prolumen Caen valkoinen 230V 20W 1400Iim 50° IP20

DALI 927
Tuotekoodi 17024

Toiminnallinen LED-allasvalo, jonka valon suuntaa voi saataa.

Valaisin on upotettava. Sita voidaan asentaa esimerkiksi seindan, kattoon tai ty6tasoon. Ulkoneva osa
voidaan tydntaa upotettuun osaan tai vetaa ulos ja kdantaa haluttuun suuntaan.

Valaisin on saatavilla myds LED House -valikoimassa DALI-himmennysteknologialla varustettuna.
Valitettava valon lampétila on 2700K/3000K (lammin valkoinen), samalla kun CRI90 pitaa valoalueet ja
esineet mahdollisimman totuudenmukaisina ja luonnollisina vareina.

Koska valaisimen suojausluokka on maaritetty 1P20:ksi, sita voidaan kayttaa vain sisatiloissa.

Oikein kaytettyna valaisin on energiatehokas, ymparistdystavallinen ja erittdin pitkaikainen (50 000
tuntia).

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme taalta!
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Varilampdtila
Valovirta
Valaistusteho Im79
Takuu

Valonlahde

Brandi
Syo6ttojannite
Tehokerroin
Himmennettava
Teho

Maksimiteho
Linssin kulma

Cri

Sdcm - macadam ellipses
Kotelointiluokka
Kayttoika

Limf tm21

Korkeus

Halkaisija
Asennusaukon halkaisija
Rungon vari
Rungon materiaali
Kayttdymparisto
Sertifikaatit

Eprel

Energialuokka
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