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LED-alasvalo PROLUMEN CL216 valkoinen kierros 230V 13W 1110lm CRI90
90° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW
Tuotekoodi 17350

Funktionaalinen LED-uppovalaisin, jota voidaan käyttää myös kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisessä tai
kylpyhuoneessa.

Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai tasopintaan.

Se säilyttää CRI90-valon alle jäävät alueet ja esineet mahdollisimman totuudenmukaisina ja luonnollisina
väreinä.

Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000
tuntia).

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

https://ledhouse.ee/fi/portfolio
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Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Valovirta 1110luumenia
Valaistusteho lm79 85lm/W
Takuu 5 vuotta
Brändi PROLUMEN
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 13W
Linssin kulma 90°
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 48.0mm
Halkaisija 152.0mm
Asennusaukon halkaisija 125mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS

Energialuokka

http://www.prolumen.ee

