Prolumen’

Enlightening Life

Julkisivuvalaisin PROLUMEN Gradon ylos-alas valo musta 230V 15W

1050Im CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT
Tuotekoodi 17376

Moderni seindvalaisin, jonka valokeila suuntautuu molemmille puolille.

Valaisimen suojausluokka on maaritelty IP65ksi, mika tarkoittaa, ettd se on suojattu hienojakoiselta pélylta
ja roiskeilta. Lisaksi rungon materiaalit on valittu ja valmisteltu varmistamaan pitka kayttoika, jopa
ulkokaytdssa.

Valaisimen valon lampétilaa voi saataa henkildkohtaisten mieltymysten mukaisesti. Vaihtoehdot ovat
3000K (lammin valkoinen), 4000K (paivanvalo) ja 5700K (viilea valkoinen).

WL88 on varustettu TRIAC-tekniikalla, jonka ansiosta valoa voidaan himmentaa ja kirkastaa. Lisaksi talla
seinavalaisimella on varin toistumisen indeksi (CRI) 90, varmistaen, etta valon alla olevat varit sailyvat
luonnollisina ja todenmukaisina.

Oikean kayton avulla valaisin on energiatehokas, ymparistdystavallinen ja erittain pitkaikainen (50 000
tuntia).

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme taalta!
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