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Julkisivuvalaisin PROLUMEN WL91 musta 230V 8W 750im 45° IP65 TRIAC

930
Tuotekoodi 17380

Nykyaikainen seindvalaisin sisa- ja ulkokdyttéon.

IP65-suojausluokitus tarkoittaa, ettd valaisin on suojattu hienojakoista p6lya ja vesiroiskeita vastaan ja sita
voidaan kayttaa ulkona.

Valo tuo tilaan lamminta valkoista valaistusta, ja TRIAC-teknologian ansiosta valonsateen kirkkautta
voidaan saataa.

WL91-mallin LED-sirut tarjoavat korkealaatuisen varin toiston (CRI90), mika varmistaa, etta valo ei vaarista
tilan todellisia vareja.

Oikein kaytettyna valaisin on energiatehokas, ymparistdystavallinen ja erittain pitkaikainen (50 000
tuntia).

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme taalta!

© LED House OU, tel: (+372) 56 202 303 h%DUSE
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee anlightening


https://ledhouse.ee/fi/portfolio

Varilampdtila
Valovirta
Valaistusteho Im79
Takuu

Brandi
Syo6ttojannite
Tehokerroin
Himmennettava
Teho
Maksimiteho
Linssin kulma

Cri

Sdcm - macadam ellipses
Kotelointiluokka
Kayttoika

Pituus

Leveys

Korkeus

Paketissa
Laatikossa
Rungon vari
Rungon materiaali
Kiilto
Iskunkestavyys
Kayttdymparistd
Kayttélampdtila
Sertifikaatit

Energialuokka

[@mmin valkoinen 3000K
750luumenia
94Im/W

5 vuotta
PROLUMEN
230V

0.90

TRIAC

8W

8W

45°

90

6

IP65

50000h
121.0mm
95.0mm
202.0mm

1kpl

12kpl

musta
alumiini

matto

IK06

sisa- ja ulkokayttoon
-20 ~ 45°C
SAA, RoHS, CE

A
ER

© LED House 0U, tel: (+372) 56 202 303

Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

LED

HOUSE

enlightening
spacese



http://www.prolumen.ee

