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Enlightening Life

Teollisuusvalaisin PROLUMEN TP LINK 1200 valkoinen 230V 40W 5600Im

CRI80 120° 1P65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT
Tuotekoodi 17603

LED-teollisuusvalaisin, sopii kaytettavaksi tyépajoissa, varastoissa, kaytavilla, kattojen alla, autotalleissa
jne.

Tyétiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka
auttaa ylldpitamaan tydntekijoéiden keskittymista ja tuottavuutta.

Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalahteelld ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisalla,
korvaamme sen uudella!

Erittain helppo ja nopea asennus:
Valaisin mahtuu kahden pidikkeen valiin, jotka kiinnitetaan kahdella ruuvilla. Asennus kestaa keskimaarin
alle 3 minuuttia!

IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitavyyden ja mahdollistaa sen kayton ulkotiloissa,
missa se voi olla suorassa vesipaineessa.

Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme taalta'
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Energialuokka

3CCT 3000K, 4000K, 5000K
5600luumenia
140Im/W

5 vuotta
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