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Kattovalaisin PROLUMEN SmartGlow Linear 1200 musta 230V 36W

4000im CRI90 100x50° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO COLD
Tuotekoodi 17730

Ergonominen ty6paikkavalaisin saadettdvalla varilampétilalla, jonka esteettinen ja kompakti muotoilu sopii
mihin tahansa moderniin toimistoon.

SmartGlow valaisee seka tydpdydan ettd huoneen - valokeila suuntautuu seka alas etta ylés. Yldspain
suunnattu valo tekee tilasta avaramman.

Valaisimen UGR-arvo on poikkeuksellisen hyva, mika tarkoittaa, etta valokeila ei ole silmille epamukava ja
haikaisy on minimaalista.

Jos haluat tehda tilasta vielakin vaikuttavamman, taman valaisimen voi tilata my6s yhdistettavana
versiona, jolloin lineaarinen kattovalaisin voidaan jatkaa koko huoneen yli.

Hyvan ulkonakénsa lisaksi SmartGlow on helppo asentaa ja ohjata, kiitos patentoitavan lukittavan
pistokkeen. Sen voi asentaa riippuvaksi, pinta-asennettavaksi tai upotetuksi. Bonuksena on HCL-alyohjaus

Casambi, lasnaolo- ja paivanvaloanturilla.

Ota yhteyttd myyntitiimiimme ja suunnitellaan tiloihisi huippuluokan valaistusratkaisu!
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Varilampdtila WARM TO COLD 3000K-6500K

Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho Im79 111Im/W
Takuu 5 vuotta
Led-siru SMD2835
Virransyottoyksikkd BOKE
Brandi PROLUMEN
Syottojannite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettava DIMMABLE
Teho 36W
Maksimiteho 36W

Linssin kulma 100x50°

Cri 90

Ugr 6

Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Kayttoika 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pituus 1200.0mm
Leveys 65.0mm
Korkeus 85.0mm
Paketissa 1kpl

Rungon vari musta
Rungon materiaali alumiini
Kayttoymparistd sisakayttoon
Kayttélampdtila -10 - +30°C
Sertifikaatit CE
Energialuokka E 2
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http://www.bokedriver.com
http://www.prolumen.ee

