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LED-valaisin PROLUMEN Miina 1200 valkoinen 230V 40W 6400Im CRI80

120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT
Tuotekoodi 17753

PROLUMEN Miina lineaarinen valaisin saadettavalla varilampétilalla ja tehotasolla.

Korkealaatuinen lineaarivalaisin, joka sopii asennettavaksi pysakdintihalleihin, suuriin vaatehuoneisiin,
kaytaviin ja varastoihin. Opalilasin ansiosta valokeila on erittain levea ja peittaa tasaisesti suuremman
alueen.

Miina-valaisin on suunniteltu erittdin helpoksi asentaa ja huoltaa. Varilampétila ja teho ovat saddettavissa
valaisimessa olevasta napista.

Miina-valaisimeen voidaan lisata my®0s liiketunnistin. Liiketunnistimen lisaaminen on helppoa avattavan
paatykannen ansiosta, josta anturin johdot voidaan liittaa. Liiketunnistimen kanssa LED-valaisimet ovat
entista energiatehokkaampia ja katevampia, koska valaisimen paalle- ja poiskytkentavaihe jaa pois ja
valaisin sammuu itsestaan.

Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme nakemyksesi eloon!
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Varilampdtila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K

Valovirta 6400luumenia
Valaistusteho Im79 160lm/W
Takuu 5 vuotta
Virransyottoyksikko BOKE

Brandi PROLUMEN
Syo6ttojannite 230V

Teho 40W
Maksimiteho 40W

Linssin kulma 120°

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65

Pituus 1219.0mm
Leveys 102.0mm
Korkeus 54.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kayttélampétila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS

Energialuokka E
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