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LED-katuvalaisin PROLUMEN ST57 + 30W monokiteinen aurinkopaneeli
20W 4000lm 120x50° IP66 740
Tuotekoodi 17957

ST57 Aurinkokäyttöinen Katuvalo - Eikä kaapeleita tarvita!

ST57 on täyden valikoiman aurinkokäyttöinen katuvalo, joka tarjoaa kuusi eri kokoa: 10W, 20W, 30W,
40W, 50W ja 60W, sopien moniin käyttökohteisiin. Älykkäät hallintatoiminnot, kuten sisäänrakennettu
mikroaaltotunnistin ja ajastettu himmennys, takaavat pidemmän purkausajan. Säädettävä asennuskulma
parantaa lataustehoa, ja irrotettava akku tekee ylläpidosta helppoa.

Keskeiset ominaisuudet:

MPPT-ohjain ja monokiteiset aurinkopaneelit: Maksimaalinen latausteho.
LiFePO4-akku: Luotettava ja pitkäikäinen energiavarasto.
Alumiiniseoksesta valmistettu runko ja polykarbonaattinen linssi: Kestävä ja säänkestävä muotoilu.
Helppo puhdistaa ja huoltaa, sillä kotelo mahdollistaa akun nopean vaihdon.
Tehokas lämmönhallinta.
Älykkäät hallintavaihtoehdot, kuten sisäänrakennettu mikroaaltotunnistin ja ajastettu himmennys, lisäävät
energiatehokkuutta.
360° säädettävä liitäntä ja ±40° kallistuskulman säätö.
Nopea ja helppo plug-and-play-asennus.

Sovellukset:
Maaseututeille, kaupunkikaduille, kävelyteille, pysäköintialueille, pihoille, aukioille ja puistoihin.

HUOM! Tuote on ennakkotilattavissa, ja vähimmäistilausmäärä on 10 kappaletta.

Akun takuu 3 vuotta, muun valaisimen takuu 5 vuotta.
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Akun kapasiteetti 0.06kWh
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho lm79 200lm/W
Takuu 5 vuotta
Led-siru SMD2835
Brändi PROLUMEN
Teho 20W
Maksimiteho 20W
Linssin kulma 120x50°
Cri 70
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 80000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h
Pituus 570.0mm
Leveys 345.0mm
Korkeus 140.0mm
Paino 3900g
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS

http://www.prolumen.ee

