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Kiskovalaisin Prolumen Arles musta 48V 4W 300lm 36° IP20 DALI 930
Tuotekoodi 17970

LED-kiskovalaisin elegantilla mattamustalla muotoilulla!

Tämä IP20-suojausluokan valaisin on täydellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin. CRI90
ansiosta LED-valaisin pystyy esittämään värit luonnollisella tavalla, parantaen tilan yleistä tunnelmaa ja
tuntua.

48V Arles-malli on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Himmennys: DALI, RF Valokeila: 15°/24°/36°/50°
Värilämpötila: 2700/3000/3500/4000K tai säädettävä 2700-6500K.

RF-kaukosäätimen yhdistäminen:
Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen
vyöhykepainiketta kolme kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui.

RF-kaukosäätimen poistaminen:
Katkaise virta, kytke virta takaisin päälle ja toista tämä prosessi. Paina sitten välittömästi kaukosäätimen
vyöhykepainiketta viisi kertaa lyhyesti. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että kaikki yhdistämiset
kaukosäätimillä on poistettu.

Oikein käytettynä tämä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä
käyttöikä (50 000 tuntia).

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

https://ledhouse.ee/fi/portfolio


© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Valovirta 300luumenia
Valaistusteho lm79 75lm/W
Takuu 5 vuotta
Valonlähde SANAN LED
Brändi Prolumen
Syöttöjännite 48V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 4W
Maksimiteho 4W
Linssin kulma 36°
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 30.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Eprel 2263591
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http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2263591

