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Upotettava valaisin PROLUMEN DL341-3 musta pyorea 230V 10W 950Im

60° IP54 940
Tuotekoodi 18115

CoBpeMeHHbI BCTPOEHHbIA CBETUBHUK!
BopoHenpoHMLUaeMblin, BCTPaMBAEMbIN, NOAXOAUT KaK O18 BHYTPEHHUX, Tak U 1S HaPY>KHbIX YCNOBUA.

CBeTuNbHMK n3ny4daeT Tenabin 6enbin ceT (3000K), a nHaekc upetonepenayn (CRI) coctasnseT 90,
COXpaHss eCcTeCTBEHHbIE LiBETa NOBEPXHOCTEN M 06bEKTOB B Npefenax CBETOBOro nyyka.

bonee Toro, cBeTUNLHNK OCHaLeH TexHonornen TRIAC, obecneymBatoen GyHKLUIO JUMMUPOBAHNS,
NO3BOAIOLLYIO MOJIb30BaTE/IAM CO3aBaTb XeslaeMyto aTMocepy B CBOEM MPOCTPAHCTBE.

Ec/iv Bbl eLlle He HaLLIN UAeasibHbIi CBETUIbHWK B HALLEM acCCOPTUMEHTE, TO MOCMOTPUTE TakXKe KaTasior
PROLUMEN!
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Varilampdtila
Valovirta
Valaistusteho Im79
Takuu

Brandi
Syo6ttojannite
Tehokerroin

Teho

Maksimiteho
Linssin kulma

Cri

Ugr

Sdcm - macadam ellipses
Kotelointiluokka
Kayttoika

LImf tm21

Korkeus

Halkaisija
Asennusaukon halkaisija
Paketissa
Laatikossa

Rungon vari
Rungon materiaali
Muoto
Iskunkestavyys
Kayttoymparistd
Sertifikaatit

Eprel

Energialuokka

paivanvalkoinen 4000K
950luumenia
95Im/W

5 vuotta

PROLUMEN

230V
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10W
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60°
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IP54

50000h

L80B10 @25°C 50.000h
51.0mm
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musta
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pyorea

IK10

sisa- ja ulkokayttoon
CE, RoHS
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