Prolumen’

Enlightening Life

Kattovalaisin Prolumen DB106B 1500 valkoinen 230V 58W 6500Im CRI90

120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT
Tuotekoodi 18149

Laadukas PROLUMEN-laivalamppu, voidaan asentaa seka pinnalle etta roikkumaan.

Valonlamp@tilan voi saataa itse. Valossa on napit, joilla voi valita 3000K (lammin valkoinen), 4000K
(paivanvalo) tai 5700K viiled valkoinen valo.

Korkea varintoistoindeksi CRI90 ei vaarista valon alla olevien varien todellisuutta. Suojaluokka 1P44
tarkoittaa, etta valaisinta voidaan kayttaa myds kosteissa olosuhteissa.

Jos et ole viela l6ytanyt taydellista valaisinta valikoimastamme, tutustu myés PROLUMEN-katalogiin!
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https://ledhouse.ee/fi/luettelot/342-prolumen-valaisimet

Varilampdtila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K

Valovirta 6500luumenia

Valaistusteho Im79 112Im/W

Takuu 5 vuotta

Brandi Prolumen

Syéttdjannite 230V

Tehokerroin 0.90 ENEHG ?
Teho 58w

Maksimiteho 58W ';;';L"gme"

Linssin kulma 120°

Cri 90 »

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka P44 m

Kayttoika 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Pituus 1500.0mm G
Leveys 207.0mm

Korkeus 80.0mm _

Laatikossa 12kpl _

Rungon vari valkoinen N
Rungon materiaali alumiini gc;
Kiilto matto kWh/1000h §
Iskunkestavyys IKO8

Kayttoymparisto sisakayttoon

Sertifikaatit CE

Eprel 2566945

Energialuokka E :T:
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