powering tomorrow
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Akku GROWATT ARK 2.5H-A2 HV 2.5kWh LiFePO4 IP65
Tuotekoodi 18157

**Growatt ARK 2.5H-A2 Korkeajanniteakkumoduuli - Yhteenveto**

Growatt ARK 2.5H-A2 on Growattin uusimman sukupolven korkeajanniteakku, joka korvaa ARK 2.5H-A1 -
mallin. Se tarjoaa parannetun toiminnallisuuden, helpomman asennuksen ja laajemman
yhteensopivuuden.

**Keskeiset ominaisuudet:**

- ¥¥Joustava kapasiteetti:** Laajennettavissa 5,12 kWh:sta 25,6 kWh:iin.

- **Turvallinen ja kestava:** LiFePO4-teknologia takaa pitkan kayttéian ja turvallisuuden.

- **Toimii alhaisissa [ampdtiloissa:** Tukee latausta jopa -10 °C:ssa.

- **Helppo asennus:** Yksiruuvisivupaneeli ja optimoitu kaapelointi.

- ¥*Parannettu nakyvyys:** Etupuolelle sijoitettu akun ilmaisin helpottaa huoltoa.

- ¥*T3ysi yhteensopivuus:** Sopii ARK 2.5H-A1 -moduulien, HVC 60050-A1- ja BDC 95045-A1-ohjaimien
kanssa.

**Sovellukset:**

- Aurinkoenergian varastointi kotitalouksille.

- Varavirtalahde sahkdkatkosten aikana.

- Skaalautuva ratkaisu erilaisiin energiatarpeisiin.

Growatt ARK 2.5H-A2 on luotettava ja joustava energian varastointiratkaisu, joka maksimoi
aurinkoenergian hyédyntamisen ja vahentaa sahkdkustannuksia.
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Akun kapasiteetti 2.56kWh
Akun kwh hinta (alv 0%) 332 EUR/kWh

Takuu 5 vuotta

Brandi GROWATT
Kotelointiluokka IP65

Pituus 260.0mm

Leveys 650.0mm

Korkeus 185.0mm

Paino 28000g
Kayttoymparistd sisa- ja ulkokayttoon
Kayttélampdtila -10 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE

Valmistajan verkkosivut en.growatt.com

Energialuokka
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http://www.ginverter.com
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