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Upotettava valaisin Prolumen DL97-5-18B antiikkimessinki pyöreä 230V
18W 2100lm CRI90 90° IP54 0-10V 3000K, 4000K, 5700K 3CCT
Tuotekoodi 19316

Upotettava LED-valaisin. Ihanteellinen myös kosteisiin tiloihin!

Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnasta - tämä
ominaisuus tekee DL96:sta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen
valaisemiseen.

Tämä valaisin sopii esimerkiksi ostoskeskuksiin, makuuhuoneisiin, neuvottelusaleihin, luokkahuoneisiin,
olohuoneisiin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja moniin muihin tiloihin.

Tämän valaisinmallin löydät LED House -tuotevalikoimasta sekä lämpimän valkoisena (3000K) että
päivänvalkoisena (4000K) valona. Lisäksi saatavana on himmennettävä versio (DALI), jonka avulla käyttäjä
voi säätää valovirran kirkkautta haluamallaan tavalla.

Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000
tuntia).

Projektimyynnissä tilaukseen vaaditaan vähimmäismäärä.

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

https://ledhouse.ee/fi/portfolio
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Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Valovirta 2100luumenia
Valaistusteho lm79 117lm/W
Takuu 5 vuotta
Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä 0-10V
Teho 18W
Maksimiteho 18W
Linssin kulma 90°
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 40000h
Halkaisija 170.0mm
Asennusaukon halkaisija 140mm
Laatikossa 30kpl
Rungon väri antiikkimessinki
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 20°c~45°c°C
Sertifikaatit CE, RoHS, SAA

Energialuokka

http://www.prolumen.ee

