
© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Upotettava valaisin Prolumen CL102B 2.5 G2 musta pyöreä 230V 10W
1000lm 36° IP65 DALI 927
Tuotekoodi 22163

Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai
kylpyhuoneissa.

Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon.

Valaisin on saatavilla myös LED House -valikoimassa TRIAC-himmennysteknologialla varustettuna.
Välitettävä valon lämpötila on 3000K (lämmin valkoinen), samalla kun CRI90 pitää valoalueet ja esineet
mahdollisimman totuudenmukaisina ja luonnollisina väreinä.

Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000
tuntia).

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

https://ledhouse.ee/fi/portfolio
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Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho lm79 100lm/W
Takuu 5 vuotta
Valonlähde CREE LED
Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 10W
Maksimiteho 10W
Linssin kulma 36°
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 39.9mm
Halkaisija 90.0mm
Asennusaukon halkaisija 74.5mm
Laatikossa 50kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS

Energialuokka

http://www.cree.com
http://www.prolumen.ee

