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Pistoke BETTERI BCO1 Male

Tuotekoodi 16870

Brandi BETTERI

Virtakytkin DC 1200V 32A IP66
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Kotelointiluokka IP66
Kayttélampadtila -25 °C ... +85°C

M20 knock holes

eoise ol
[

o] Je

© LED House 0OU, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee



2[7 26.02.2026

Kaapeli Draka 6mm?2 TECSUN HF H1Z2Z2-K musta

Tuotekoodi 16485

Brandi Draka
Rungon vari musta

Kaapeli Draka 6mm?2 TECSUN HF H1Z2Z2-K punainen

Tuotekoodi 16486

Brandi Draka
Rungon vari punainen

Sahkokeskus GROWATT ATS-T

=

arowart

Tuotekoodi 16566

Brandi GROWATT
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta
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Vastaanotin GROWATT SHINELINK-X

s

Tuotekoodi 16898 ‘ —
Brandi GROWATT /

Takuu 2 vuotta

Wi-Fi-vastaanotin GROWATT WiFi Stick-X

Tuotekoodi 15823

Brandi GROWATT

Alykas mittari lammeter 3F 250A

Tuotekoodi 17842

Brandi lammeter
Takuu 2 vuotta

Google Play
App store
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Alykas mittari lammeter 3F 500A

Tuotekoodi 17843

Brandi lammeter
Takuu 2 vuotta

Google Play
App store

Tuotekoodi 16814

Brandi lammeter
Takuu 2 vuotta

Google Play
App store
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Pistoke MC4 PRO M+F IP68

Tuotekoodi 15821

Kotelointiluokka IP68

Pistoke MC4 Y IP68

Tuotekoodi 16519

Kotelointiluokka IP68

Wi-Fi-vastaanotin Sigenergy Sigen CommMod

Tuotekoodi 17039

Brandi Sigenergy
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Ohjain Sigenergy Sigen Gateway Homepro kolmivaihe

Tuotekoodi 20018

Brandi Sigenergy
Korkeus 660.0mm

Leveys 455.0mm
Pituus 179.0mm
Paino 19000g

Sigenergy seuraa aurinkoenergian
varastointialan merkittavaa
kasvutrendia viimeisten vuosien
aikana tarjoamalla alykkaita,
moderneja ja kustannustehokkaita
energiaratkaisuja energiavarastoinnin
ja sahkdajoneuvojen aloilla. Yrityksen
strategiassa korostetaan voimakkaasti
tekoalylla tuettuja jarjestelmia.
SigenStor on Sigenergyn allekirjoitus
5-in-1 energiavarastointijarjestelma,
joka soveltuu seka koti- ettad
yrityskayttdon. Kotikayttéon
varastointikapasiteettia voidaan
kasvattaa jopa 48 kWh ja
yrityskayttdon jopa 480 kWh
yhdistamalld yhteensa kymmenen
lohkoa. SigenStor asettaa
virstanpylvaan monipuolisuuden ja
laajennettavuuden suhteen. SigenStor
integroituu saumattomasti
aurinkovoimalan invertteriin,
sahkdajoneuvon tasavirtalaturiin (EV
DC Charger), akun jannitteen
saatdjaan (Battery PCS), akkupakettiin
(Battery Pack) ja
energianhallintajarjestelmaan (EMS)
yhteen jarjestelmalohkoon.

Alykés mittari Sigenergy Sigen Sensor TP-CT120-DH

Tuotekoodi 17182

Brandi Sigenergy
Korkeus 94.5mm
Leveys 72.0mm
Pituus 65.0mm
Paino 200g
Takuu 2 vuotta

Sigenergy SDM630-modbus mittari
suunniteltu energian mittaamiseen.
Lisatietoja l6ytyy tuotteen teknisista
tiedoista.
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Akkulattiateline Sigenergy SigenStor
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Tuotekoodi 17040 y:
Brandi Sigenergy ' .
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Lahetin SOLPLANET WiFi Stick

Tuotekoodi 16716

Brandi SOLPLANET

Tikku tukee kaikkia yleisia WLAN- ja
laajakaista-solukkoverkkoprotokollia ja
voi seurata jopa 5 invertteria yhta
tikku kohden. Tikulla on vahintaan 7
paivan turvallinen tietojen tallennus ja
kaikki tiedot ladataan automaattisesti
uudelleen, kun yhteys on palautettu.
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