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Akku Deye GB-L 12,27kWh HV sarja 3x4,09kWh LiFePO4 +
Akun ohjain IP65

Tuotekoodi 17069

Brändi Deye
Lähtöjännite 307,2V
Kotelointiluokka IP65
Takuu 5 vuotta

Turvallinen - Sisäänrakennettu laite,
joka poistaa tulipalovaaran
erityisaineella 3 sekunnissa. Pinottava
torni - Moduulit liitetään sarjaan ilman
kaapeliliitäntää, mikä parantaa
järjestelmän tehokkuutta.
Lämpöhallinta - Pääosien,
elementtien, virtapistokkeiden jne.
lämpötilan tunnistaminen. Sopii
kaikkialle - IP-suojausluokka 65,
korroosionkestävyysluokka ≥C2,
ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs
ja piilotettu - Torni on minimalistisesti
suunniteltu pysyäkseen suhteellisen
näkymättömänä. Maksimaalinen
käyttöaste (DOD) 90%.
Lue lisää Deye- invertteristä täältä.

Akku Deye GB-L 16,36kWh HV sarja 4x4,09kWh LiFePO4 +
Akun ohjain IP65
Tuotekoodi 17070

Brändi Deye
Lähtöjännite 409,6V
Kotelointiluokka IP65
Takuu 5 vuotta

Turvallinen - Sisäänrakennettu laite,
joka poistaa tulipalovaaran
erityisaineella 3 sekunnissa. Pinottava
torni - Moduulit liitetään sarjaan ilman
kaapeliliitäntää, mikä parantaa
järjestelmän tehokkuutta.
Lämpöhallinta - Pääosien,
elementtien, virtapistokkeiden jne.
lämpötilan tunnistaminen. Sopii
kaikkialle - IP-suojausluokka 65,
korroosionkestävyysluokka ≥C2,
ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs
ja piilotettu - Torni on minimalistisesti
suunniteltu pysyäkseen suhteellisen
näkymättömänä. Maksimaalinen
käyttöaste (DOD) 90%.
Lue lisää Deye- invertteristä täältä.

http://www.deyeinverter.com
https://ledhouse.ee/fi/blogi/377
http://www.deyeinverter.com
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Akku Deye GB-L 20,45kWh HV sarja 5x4,09kWh LiFePO4 +
Akun ohjain IP65

Tuotekoodi 17071

Brändi Deye
Lähtöjännite 512V
Kotelointiluokka IP65
Takuu 5 vuotta

Turvallinen - Sisäänrakennettu laite,
joka poistaa tulipalovaaran
erityisaineella 3 sekunnissa. Pinottava
torni - Moduulit liitetään sarjaan ilman
kaapeliliitäntää, mikä parantaa
järjestelmän tehokkuutta.
Lämpöhallinta - Pääosien,
elementtien, virtapistokkeiden jne.
lämpötilan tunnistaminen. Sopii
kaikkialle - IP-suojausluokka 65,
korroosionkestävyysluokka ≥C2,
ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs
ja piilotettu - Torni on minimalistisesti
suunniteltu pysyäkseen suhteellisen
näkymättömänä. Maksimaalinen
käyttöaste (DOD) 90%.
Lue lisää Deye- invertteristä täältä.

Akku Deye GB-L 24,56kWh HV sarja 6x4,09kWh LiFePO4 +
Akun ohjain IP65
Tuotekoodi 17058

Brändi Deye
Lähtöjännite 614,4V
Kotelointiluokka IP65
Takuu 5 vuotta

Turvallinen - Sisäänrakennettu laite,
joka poistaa tulipalovaaran
erityisaineella 3 sekunnissa. Pinottava
torni - Moduulit liitetään sarjaan ilman
kaapeliliitäntää, mikä parantaa
järjestelmän tehokkuutta.
Lämpöhallinta - Pääosien,
elementtien, virtapistokkeiden jne.
lämpötilan tunnistaminen. Sopii
kaikkialle - IP-suojausluokka 65,
korroosionkestävyysluokka ≥C2,
ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs
ja piilotettu - Torni on minimalistisesti
suunniteltu pysyäkseen suhteellisen
näkymättömänä. Maksimaalinen
käyttöaste (DOD) 90%.
Lue lisää Deye- invertteristä täältä.

http://www.deyeinverter.com
https://ledhouse.ee/fi/blogi/377
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Akku Deye GB-L 8,18kWh HV sarja 2x4,09kWh LiFePO4 + Akun
ohjain IP65

Tuotekoodi 17068

Brändi Deye
Lähtöjännite 204,8V
Kotelointiluokka IP65
Takuu 5 vuotta

Turvallinen - Sisäänrakennettu laite,
joka poistaa tulipalovaaran
erityisaineella 3 sekunnissa. Pinottava
torni - Moduulit liitetään sarjaan ilman
kaapeliliitäntää, mikä parantaa
järjestelmän tehokkuutta.
Lämpöhallinta - Pääosien,
elementtien, virtapistokkeiden jne.
lämpötilan tunnistaminen. Sopii
kaikkialle - IP-suojausluokka 65,
korroosionkestävyysluokka ≥C2,
ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs
ja piilotettu - Torni on minimalistisesti
suunniteltu pysyäkseen suhteellisen
näkymättömänä. Maksimaalinen
käyttöaste (DOD) 90%.
Lue lisää Deye- invertteristä täältä.

http://www.deyeinverter.com
https://ledhouse.ee/fi/blogi/377

