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Modulaarinen akkujärjestelmä GROWATT NEXA 2000 2.05kWh
LiFePO4 230V 800W IP66

Tuotekoodi 19313

Brändi GROWATT
Syöttöjännite 230V
Teho 800W
Maksimiteho 800W/1m
Kotelointiluokka IP66
Korkeus 290.0mm
Leveys 406.0mm
Pituus 255.0mm
Paino 24000g
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0°C - 55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

GROWATT NEXA 2000 Laajennusakku 2.05kWh LiFePO4 230V
IP66

Tuotekoodi 19314

Brändi GROWATT
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP66
Korkeus 290.0mm
Leveys 406.0mm
Pituus 255.0mm
Paino 24000g
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0°C - 55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta
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Modulaarinen akkujärjestelmä GROWATT NEXA 2000 Paketti
6.15kWh (2 lisäakkua LiFePO4) 230V 800W IP66

Tuotekoodi 19317

Brändi GROWATT
Syöttöjännite 230V
Teho 800W
Maksimiteho 800W/1m
Kotelointiluokka IP66
Korkeus 870.0mm
Leveys 406.0mm
Pituus 255.0mm
Paino 24000g
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0°C - 55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta
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