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Virtakisko 1F 2m musta 230V

Tuotekoodi 18351

Syöttöjännite 230V
Pituus 2000.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta

Virtakisko 1F 2m TR001-112W-EW valkoinen 230V

Tuotekoodi 18352

Syöttöjännite 230V
Pituus 2000.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen

Tarvike Maytoni 1-phase connector TRA001C-11W valkoinen

Tuotekoodi 19941

Brändi Maytoni
Korkeus 20.0mm
Leveys 33.0mm
Pituus 71.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
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Virtakisko Maytoni 1-phase L-connector TRA001CL-11W
valkoinen

Tuotekoodi 18536

Brändi Maytoni
Korkeus 17.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi

Tarvike Maytoni Unity 1-phase connector   musta

Tuotekoodi 18545

Brändi Maytoni
Korkeus 20.0mm
Leveys 33.0mm
Pituus 71.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi

Tarvike Maytoni Unity 1-phase connector valkoinen

Tuotekoodi 18535

Brändi Maytoni
Korkeus 20.0mm
Leveys 33.0mm
Pituus 71.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
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Tarvike Maytoni Unity 1-phase end cup musta

Tuotekoodi 18551

Brändi Maytoni
Korkeus 23.0mm
Leveys 23.0mm
Pituus 38.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi

Tarvike Maytoni Unity 1-phase L connector musta

Tuotekoodi 18544

Brändi Maytoni
Korkeus 17.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 70.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi

Tarvike Maytoni Unity 1-phase T connector musta

Tuotekoodi 18549

Brändi Maytoni
Korkeus 17.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 106.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
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1-vaiheinen kiskotarvike Maytoni Unity 1-phase T connector
 TRA001CT-11W valkoinen

Tuotekoodi 18539

Brändi Maytoni
Korkeus 17.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 106.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi

Tarvike Maytoni Unity 1-phase X connector musta

Tuotekoodi 18547

Brändi Maytoni
Korkeus 23.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 110.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi

Tarvike Maytoni Unity 1-phase X connector valkoinen

Tuotekoodi 18538

Brändi Maytoni
Korkeus 23.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 110.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
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Virtakisko Maytoni Unity 1F 1m musta 230V

Tuotekoodi 18349

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 230V
Pituus 1000.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta

Virtakisko Maytoni Unity 1F 1m valkoinen 230V

Tuotekoodi 18353

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 230V
Pituus 1000.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
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1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus Mini valkoinen
230V GU10 IP20

Tuotekoodi 19519

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 179.0mm
Halkaisija 54.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE

1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Focus S musta 230V
GU10 IP20

Tuotekoodi 19515

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 165.0mm
Halkaisija 58.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
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1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Onda musta 230V 12W
780lm CRI90 120° IP20

Tuotekoodi 20008

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 780luumenia
Valaistusteho lm79 65W
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 85.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE

1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Onda valkoinen 230V
12W 780lm 120° IP20

Tuotekoodi 19952

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 780luumenia
Valaistusteho lm79 65W
Linssin kulma 120
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 85.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
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1-vaiheinen kiskovalaisin Maytoni Unity Vuoro musta 230V
15W 980lm 24° IP20 No dim 930

Tuotekoodi 19953 No dim dimmable

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä No dim
Teho 15W
Valovirta 980luumenia
Valaistusteho lm79 65W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 24
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 165.0mm
Halkaisija 89.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE

1-vaiheinen kiskovalaisin PROLUMEN Mesh musta 230V GU10
IP20

Tuotekoodi 19997

Brändi PROLUMEN
Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 210.0mm
Halkaisija 60.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE

http://www.prolumen.ee
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1-vaiheinen kiskovalaisin PROLUMEN Mesh valkoinen 230V
GU10 IP20

Tuotekoodi 19994

Brändi PROLUMEN
Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 210.0mm
Halkaisija 60.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE

http://www.prolumen.ee

