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LED-putki ECO T8 lasi 600 230V 9W 1440Iim G13 220° IP20 840

Tuotekoodi 17574

Brandi ECO

Syottdjannite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 9W

Valovirta 1440luumenia
Valaistusteho Im79 160W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 220

Kanta G13

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20

Kayttéika 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pituus 602.0mm

Halkaisija 26.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 25kpl

Rungon materiaali alumiini + lasi
Kayttéymparistd sisakayttéon
Kayttélampadtila -20° - +45°°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ErP

Takuu 3 vuotta

LED-putki vanhan loisteputken
korvaamiseksi
energiatehokkaammalla
valonlahteelld. LED-putken kuori on
lasia.
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LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 14W

2100Im 260° IP20 840
Tuotekoodi 16482

Brandi EMOS

Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.96

Teho 14W

Valovirta 2100luumenia
Valaistusteho Im79 150W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 260

Cri 80

Kotelointiluokka P20
Kayttdika 50000h

Pituus 1213.0mm

Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon materiaali lasi
Kytkentamaara 25000kpl
Kayttélampotila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

o

LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W

3100im 260° IP20 840

Tuotekoodi 16574

Brandi EMOS

Sy6ttéjannite 230V
Tehokerroin 0.96

Teho 20.6W

Valovirta 3100luumenia
Valaistusteho Im79 150W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 260

Cri 80

Kotelointiluokka 1P20
Kayttdika 50000h

Pituus 1514.0mm

Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon materiaali lasi
Kytkentamaara 25000kpl
Kayttélampétila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

>
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LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W

3100im 260° IP20 865

Tuotekoodi 17962

Brandi EMOS
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.96

Teho 20.6W

Valovirta 3100luumenia
Valaistusteho Im79 150W

Varilampétila kylma valkoinen 6500K

Linssin kulma 260

Cri 80

Kotelointiluokka 1P20
Kayttéika 50000h

Pituus 1514.0mm
Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl

Rungon materiaali lasi
Kytkentamaara 25000kpl
Kayttélampotila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

o

LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W

1100Im 260° 1P20 840

Tuotekoodi 16575

Brandi EMOS

Sy6ttéjannite 230V
Tehokerroin 0.96

Teho 7.3W

Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho Im79 151W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 260

Cri 80

Kotelointiluokka 1P20
Kayttoika 50000h

Pituus 603.0mm

Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon materiaali lasi
Kytkentamaara 25000kpl
Kayttélampotila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

>
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LED-putki PROLUMEN T5 STRONG 1148 230V 18W 2880Im 140°

840

Tuotekoodi 16677

Brandi PROLUMEN

Sy6ttéjannite 230V

Teho 18W

Valovirta 2880luumenia
Valaistusteho Im79 160W
Varilampoétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 140

Valonlahde EPISTAR LED

Cri 80

Kayttoika 50000h

LImf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Pituus 1148.0mm

Halkaisija 22.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 25kpl

Kayttdymparistd sisa- ja ulkokayttodn
Kayttolampotila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

o

-{+188

-6 S i AT M @
’ ' \ 7 AmITicd
245 ~_ cerise,125.7°
e \ Co8/278, 167 .0*
-38 ey 20

AVERAGE BEAM ANGLE(58%):116.4 DEG
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LED-putki PROLUMEN T5 STRONG 1449 230V 25W 4000Iim 140°

840

Tuotekoodi 16678

Brandi PROLUMEN

Sy6ttéjannite 230V

Teho 25W

Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho Im79 160W
Varilampoétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 140

Valonlahde EPISTAR LED

Cri 80

Kayttoika 50000h

LImf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Pituus 1449.0mm

Halkaisija 22.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 25kpl

Kayttdymparistd sisa- ja ulkokayttodn
Kayttolampotila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta
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AVERAGE BEAM ANGLE(58%):116.4 DEG
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LED-putki PROLUMEN T5 STRONG 1449 230V 25W 4000Iim 140°
860

Tuotekoodi 14663

Brandi PROLUMEN

Sy6ttéjannite 230V -
Teho 25W . )

Valovirta 4000luumenia

Valaistusteho Im79 160W
Varilampoétila kylma valkoinen 6000K ﬂ
Linssin kulma 140 P

Valonléhde EPISTAR LED 2

Cri 80

Kayttoika 50000h

LImf tm21 L70B50 @25°C 50.000h i e
Pituus 1449.0mm n e
Halkaisija 22.0mm - a2 NSO T S N
Paketissa 1kpl AR
Laatikossa 25kpl . P = A = = st
Kayttdymparistd sisa- ja ulkokayttodn B i
Kayttolampotila -20 - +40°C ST

B ] ffad i L]

Sertifikaatit CE, RoHS LTSN warea

€B/188,125.7"

TakUU 5 VUOtta g -t iy ‘ag  C89/278,107.8°

b

AVERAGE BEAM ANGLE(58%):116.4 DEG

LED-putki PROLUMEN T5 STRONG 549 230V 9W 1440Im 140°
3840

Tuotekoodi 15367

Brandi PROLUMEN

Syéttdjannite 230V

Teho 9W

Valovirta 1440luumenia
Valaistusteho Im79 160W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K

Linssin kulma 140 2
Valonlahde EPISTAR LED P
Cri 80 ) :

Kayttdéika 50000h 4
Pituus 549.0mm

Halkaisija 22.0mm ;
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl A

Kayttdymparisto sisakayttodn s
Kayttélampotila -20 - +40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta
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LED-putki PROLUMEN T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600Im
120° 840

Tuotekoodi 13410

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.95

Teho 18W

Valovirta 2600luumenia
Valaistusteho Im79 144W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlahde EPISTAR LED
Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Kayttoika 50000h

Korkeus 26.0mm

Leveys 26.0mm

Pituus 1200.0mm
Halkaisija 26.0mm
Paketissa 1kpl

Laatikossa 25kpl

Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

LED-putki PROLUMEN T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000Im
120° 860

Tuotekoodi 13228

Brandi PROLUMEN

Syottdjannite 230V

Tehokerroin 0.95

Teho 25W

Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho Im79 160W
Varildampétila kylma valkoinen 6000K
Linssin kulma 120

Valonlédhde EPISTAR LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Kayttoika 50000h

Korkeus 26.0mm

Leveys 26.0mm

Pituus 1500.0mm

Halkaisija 26.0mm

Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta
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LED-putki PROLUMEN T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440Im 120°
840

Tuotekoodi 16663

Brandi PROLUMEN

Syéttdjannite 230V

Tehokerroin 0.95

Teho 9W

Valovirta 1440luumenia
Valaistusteho Im79 160W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120

Valonlahde EPISTAR LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Kayttoika 50000h

Korkeus 26.0mm

Leveys 26.0mm

Pituus 600.0mm

Halkaisija 26.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

LED-putki T8 150cm MEAT 230V 25W 2700im CRI85 G13 120°
IP20

Tuotekoodi 13315

Sy6ttdjannite 230V

Teho 25W

Valovirta 2700luumenia
Valaistusteho Im79 108W
Linssin kulma 120

Kanta G13

Cri 85

Kotelointiluokka 1P20
Kayttoika 50000h

Pituus 1500.0mm
Halkaisija 26.0mm
Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE, RoHS
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LED-putki T8 ALU+PC 120cm 18W 1440Im G13 190° I1P20 830

Tuotekoodi 14659

Teho 18W

Valovirta 1440luumenia
Valaistusteho Im79 80W
Varildampétila Idmmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 190
Kanta G13

Cri 80

Kotelointiluokka P20
Pituus 1200.0mm
Halkaisija 28.5mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl

LED-putki T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700im 170° IP20 840

Tuotekoodi 13130

Syottdjannite 230V

Teho 20W

Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho Im79 85W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 170

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Kayttéika 25000h

Pituus 1200.0mm

Halkaisija 30.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentamaara 30000kpl
Kayttélampadtila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE
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LED-putki T8 ALU+PC 150cm 230V 24W 2040im 170° IP20 840

Tuotekoodi 13160

Sy6ttéjannite 230V

Teho 24W

Valovirta 2040luumenia
Valaistusteho Im79 85W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 170

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Kayttdika 25000h

Pituus 1500.0mm

Halkaisija 30.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentamaara 30000kpl
Kayttélampadtila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE

LED-putki T8 T8 ALU+PC 60cm valkoinen 230V 10W 720Iim 190°

830

Tuotekoodi 16159

Sy6ttéjannite 230V

Teho 10W

Valovirta 720luumenia
Valaistusteho Im79 72W
Varilampétila Idmmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 190

Cri 80

Kayttéika 25000h

Pituus 589.0mm

Halkaisija 30.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon vari valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentamaara 30000kpl
Kayttéymparistd sisakayttoon
Kayttélampadtila -10~+40°C
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