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LED-plafondin moduuli LMM1842 230V 18W 1700im 180° IP20

842

Tuotekoodi 16303

Sy6ttéjannite 230V

Teho 18W

Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho Im79 94W
Varilampétila paivanvalkoinen 4200K
Linssin kulma 180

Cri 80

Kotelointiluokka IP20
Kayttéika 25000h

Korkeus 25.0mm

Halkaisija 215.0mm

Paino 100g

Paketin paino 1509
Laatikossa 20kpl
Kytkentamaara 15000kpl
Kayttéymparistd sisakayttéon
Kayttélampodtila -25 ~ +50°C

Kattomoduuli. Sopii kaytettavaksi vain
sisatiloissa, suojausluokka IP20.
4200K valonlampétilan LED-valaisin
tarjoaa selkeda valoa. Paranna
arkipaivan valaistuslaatua ja valitse
LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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W
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Plafondi Nairos G2 musta 230V 24W 2280Iim CRI80 120° IP65
3000K, 4000K, 6000K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17906

Sy6ttéjannite 230V
Tehokerroin 0.70

Teho 24W

Valovirta 2280luumenia
Valaistusteho Im79 95W
Varilampétila 3CCT 3000K, 4000K,
6000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka 1P65
Kayttéika 30000h

Korkeus 55.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 700g

Laatikossa 10kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali muovi
Kytkentamaara 20000kpl
Iskunkestavyys IK0O8
Kayttéymparistd sisa- ja ulkokayttdéon
Kayttélampodtila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

Plafondi Nairos LX liiketunnistimella valkoinen kierros 230V
24W 2520Im CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K WW/DW/CW
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Tuotekoodi 17523

Syoéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.70

Teho 24W

Valovirta 2520luumenia
Valaistusteho Im79 105W
Varilampétila 3CCT 3000K, 4000K,
6000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP65
Kayttéika 30000h
Korkeus 55.0mm

Halkaisija 300.0mm %

Paino 650g R

Laatikossa 5kpl

Rungon vari valkoinen

Rungon materiaali metalli + muovi _
Muoto pyorea ? b e
Kytkentdmaara 20000kpl — %

Iskunkestavyys K08 3 3

Kayttoymparisto sisa- ja ulkokayttoon 3

Kayttélampdtila -20 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

Moderni valaisin seka sisa- etta

ulkokayttoon. Tassa pyoreassa e

kattovalaisimessa on liiketunnistin, -y

mahdollisuus valita 3000K, 4000K ja _A_

6500K valaistuslampadtilojen valilla, ja
se voidaan asentaa seka seinalle etta : -
katolle. IP65-luokituksen ansiosta xﬂm

tdma valaisin on suojattu
hienojakoista pdlya ja matalapaineisia e
vesiroiskeita vastaan. Tama -
mahdollistaa valaisimen kayton niin

rappukaytavissa, terasseilla,

kaytavilla kuin toimistotiloissakin.

Nairos LX -malleja on saatavilla

seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:

12W, 18W, 24W, 36W (tehosta

riippuen mitat voivat vaihdella) Vari:

musta, valkoinen Varilampaétilat:

3000/4000/6500K. Jos et ole viela

I6ytanyt taydellista valaisinta

valikoimastamme, tutustu myads

PROLUMEN-katalogiin!
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Plafondi PROLUMEN ALO8 D250 liiketunnistimella valkoinen
230V 12W 968Im 120° IP54 930

Tuotekoodi 17104

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Valovirta 968luumenia
Valaistusteho Im79 81W
Varilampétila Iammin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120

Cri90

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka 1P54
Kayttéika 40000h

Korkeus 48.0mm

Halkaisija 250.0mm

Paino 800¢g

Paketin paino 930g
Laatikossa 20kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestavyys 1K08
Kayttélampadtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Premium-luokan LED-kattovalaisin.
Klassisella pydrealld muotoilulla.
Taman pintakiinnitettavan valaisimen
voi asentaa seka kattoon etta seinalle.
Ihanteellinen valaisin myymaléiden,
portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-
tilojen, varastojen valaisemiseen.
IP54-suojausluokka tarkoittaa, etta
tama valaisin on suojattu tavalliselta
polylta ja roiskeilta mista tahansa
suunnasta. AL0O8-malleja voi tilata
seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:
12W, 15W, 25W Vari: musta,
valkoinen Valon lampétilat:
3000/4000/5000/5700K tai saddettava
valo 3000-4000-5700K. Oikean kaytén
avulla valaisin on energiatehokas,
ymparistéystavallinen ja erittdin
pitkaikainen (40 000 tuntia). Paranna
arkipaivan valaistuslaatua ja valitse
LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi PROLUMEN ALO08 D250 valkoinen 230V 12W 1068Im
120° IP54 830

Tuotekoodi 15089

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Valovirta 1068luumenia
Valaistusteho Im79 89W
Varilampétila Iammin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka 1P54
Kayttoika 40000h

Korkeus 48.0mm

Halkaisija 250.0mm

Paino 800¢g

Paketin paino 930g
Laatikossa 20kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestavyys 1K08
Kayttélampadtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Premium-luokan LED-kattovalaisin.
Klassisella pydrealld muotoilulla.
Taman pintakiinnitettavan valaisimen
voi asentaa seka kattoon etta seinalle.
Ihanteellinen valaisin myymaléiden,
portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-
tilojen, varastojen valaisemiseen.
IP54-suojausluokka tarkoittaa, etta
tama valaisin on suojattu tavalliselta
polylta ja roiskeilta mista tahansa
suunnasta. AL0O8-malleja voi tilata
seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:
12W, 15W, 25W Vari: musta,
valkoinen Valon lampétilat:
3000/4000/5000/5700K tai saddettava
valo 3000-4000-5700K. Oikean kaytén
avulla valaisin on energiatehokas,
ymparistéystavallinen ja erittdin
pitkaikainen (40 000 tuntia). Paranna
arkipaivan valaistuslaatua ja valitse
LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi PROLUMEN ALO8 D300 liiketunnistimella valkoinen
230V 25W 2550Im 120° IP54 940

Tuotekoodi 15302

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90

Teho 25W

Valovirta 2550luumenia
Valaistusteho Im79 102W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120

Cri90

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka 1P54
Kayttoika 40000h

Korkeus 40.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 800¢g

Paketin paino 930g
Laatikossa 10kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestavyys 1K08
Kayttélampadtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Premium-luokan LED-kattovalaisin.
Klassisella pydrealld muotoilulla.
Taman pintakiinnitettavan valaisimen
voi asentaa seka kattoon etta seinalle.
Ihanteellinen valaisin myymaléiden,
portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-
tilojen, varastojen valaisemiseen.
IP54-suojausluokka tarkoittaa, etta
tama valaisin on suojattu tavalliselta
polylta ja roiskeilta mista tahansa
suunnasta. AL0O8-malleja voi tilata
seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:
12W, 15W, 25W Vari: musta,
valkoinen Valon lampétilat:
3000/4000/5000/5700K tai saddettava
valo 3000-4000-5700K. Oikean kaytén
avulla valaisin on energiatehokas,
ymparistéystavallinen ja erittdin
pitkaikainen (40 000 tuntia). Paranna
arkipaivan valaistuslaatua ja valitse
LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi PROLUMEN ALO8 D300 valkoinen 230V 18W 1710Im
120° IP54 830

Tuotekoodi 16581

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90

Teho 18W

Valovirta 1710luumenia
Valaistusteho Im79 95W
Varilampétila Iammin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka 1P54
Kayttoika 40000h

Korkeus 40.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 800¢g

Paketin paino 930g
Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestavyys IK08
Kayttolampotila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Premium-luokan LED-kattovalaisin.
Klassisella pydrealld muotoilulla.
Taman pintakiinnitettavan valaisimen
voi asentaa seka kattoon ettd seinalle.
Ihanteellinen valaisin myymaldiden,
portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-
tilojen, varastojen valaisemiseen.
IP54-suojausluokka tarkoittaa, etta
tama valaisin on suojattu tavalliselta
polylta ja roiskeilta mista tahansa
suunnasta. AL0O8-malleja voi tilata
seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:
12W, 15W, 25W Vari: musta,
valkoinen Valon lampétilat:
3000/4000/5000/5700K tai saadettava
valo 3000-4000-5700K. Oikean kaytén
avulla valaisin on energiatehokas,
ymparistoystavallinen ja erittain
pitkaikdinen (40 000 tuntia). Paranna
arkipaivan valaistuslaatua ja valitse
LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi PROLUMEN ALO8 D300 valkoinen 230V 18W 1800Im
120° IP54 840

Tuotekoodi 13448

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90

Teho 18W

Valovirta 1800luumenia
Valaistusteho Im79 100W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka 1P54
Kayttéika 40000h

Korkeus 48.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 980¢g

Paketin paino 1110g
Laatikossa 10kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestavyys 1K08
Kayttélampadtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Premium-luokan LED-kattovalaisin.
Klassisella pydrealld muotoilulla.
Taman pintakiinnitettavan valaisimen
voi asentaa seka kattoon etta seinalle.
Ihanteellinen valaisin myymaléiden,
portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-
tilojen, varastojen valaisemiseen.
IP54-suojausluokka tarkoittaa, etta
tama valaisin on suojattu tavalliselta
polylta ja roiskeilta mista tahansa
suunnasta. AL0O8-malleja voi tilata
seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:
12W, 15W, 25W Vari: musta,
valkoinen Valon lampétilat:
3000/4000/5000/5700K tai saddettava
valo 3000-4000-5700K. Oikean kaytén
avulla valaisin on energiatehokas,
ymparistéystavallinen ja erittdin
pitkaikainen (40 000 tuntia). Paranna
arkipaivan valaistuslaatua ja valitse
LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi PROLUMEN ALO08 D400 valkoinen 230V 30W 3000Im
120° IP54 830

Tuotekoodi 14989

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90

Teho 30W

Valovirta 3000luumenia
Valaistusteho Im79 100W
Varilampétila Iammin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka 1P54
Kayttoika 40000h

Korkeus 52.0mm

Halkaisija 400.0mm

Paino 1400g

Paketin paino 1700g
Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestavyys IK08
Kayttolampotila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Premium-luokan LED-kattovalaisin.
Klassisella pydrealld muotoilulla.
Taman pintakiinnitettavan valaisimen
voi asentaa seka kattoon ettd seinalle.
Ihanteellinen valaisin myymaldiden,
portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-
tilojen, varastojen valaisemiseen.
IP54-suojausluokka tarkoittaa, etta
tama valaisin on suojattu tavalliselta
polylta ja roiskeilta mista tahansa
suunnasta. AL0O8-malleja voi tilata
seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:
12W, 15W, 25W Vari: musta,
valkoinen Valon lampétilat:
3000/4000/5000/5700K tai saadettava
valo 3000-4000-5700K. Oikean kaytén
avulla valaisin on energiatehokas,
ymparistoystavallinen ja erittain
pitkaikdinen (40 000 tuntia). Paranna
arkipaivan valaistuslaatua ja valitse
LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi PROLUMEN AL127 D250 musta 230V 12W 1260Im 120°
IP54 DALI 940

Tuotekoodi 17805 DALI dimmable

Brandi PROLUMEN

Syéttdjannite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettava DALI

Teho 12W

Valovirta 1260luumenia
Valaistusteho Im79 105W
Varildampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120

Cri90

Sdcm - macadam ellipses 6 (
Kotelointiluokka IP54 \ )
Kayttéika 40000h

Korkeus 58.0mm

Halkaisija 250.0mm

Paino 1920¢g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali muovi
Kayttélampatila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

© LED House 0OU, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee


http://www.prolumen.ee

9.05.2025

Plafondi PROLUMEN AL127 D400 valkoinen 230V 25W 2400Im

120° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 16975 DALI dimmable

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettava DALI

Teho 25W

Valovirta 2400luumenia
Valaistusteho Im79 96W
Varildampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Kayttéika 40000h

Korkeus 58.0mm

Halkaisija 400.0mm

Paino 1920¢g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kayttélampadtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Plafondi PROLUMEN AL37 valkoinen 230V 25W 2800Iim 100°

930
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Tuotekoodi 14710

Brandi PROLUMEN
Sy6ttéjannite 230V

Teho 25W

Valovirta 2800luumenia
Valaistusteho Im79 112W
Varildmpétila Idmmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 100

Cri90

Kayttdika 50000h
Korkeus 33.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1440g

Rungon vari valkoinen
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Kompakti LED-kattolamppu
olohuoneeseen, makuuhuoneeseen ja
muihin sisatiloihin. Sen minimalistinen
muotoilu sulautuu taydellisesti
erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten
kodista, toimistosta tai
liiketoimintaymparistosta. Talla
valaisimella on ihanteellinen
varintoistoindeksi (CRI90) tyétiloihin ja
toimistoihin. 3000K:n valonlampétila
tuo tilaan Idmminta valkoista valoa.
LED-talo -valikoimasta 16ydat useita
muita kattovalaisimia, jotka
taydentavat tata valais

9.05.2025

Plafondi PROLUMEN AL45 D270 valkoinen kierros 230V 12W

1200Im 120° IP65 840
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Tuotekoodi 15787

Brandi PROLUMEN
Sy6ttéjannite 230V

Teho 12W

Valovirta 1200luumenia
Valaistusteho Im79 100W
Varilampédtila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP65
Kayttéika 50000h

Korkeus 70.0mm

Halkaisija 270.0mm
Paketin paino 755¢
Laatikossa 10kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Muoto pyodrea
Iskunkestavyys IK10
Kayttdymparistd sisa- ja ulkokayttdon
Kayttélampdtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Klassinen pyorea LED-kattovalaisin.
IP65-suojausluokituksen ansiosta tata
valaisinta voidaan kayttaa seka sisa-
etta ulkotiloissa. Valaisin on suojattu
tavalliselta polylta ja roiskeilta mista
tahansa suunnasta. Saatavana
erilaisia valon voimakkuuksia! 1200
Im esimerkiksi makuuhuoneeseen,
eteiseen, pienempiin toimistotiloihin
2500 Im esimerkiksi olohuoneeseen,
keittiodn, toimistotiloihin 3500 Im
esimerkiksi kaupallisiin tiloihin,
tyépajoihin, suurempiin
toimistotiloihin 4000 Im esimerkiksi
avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin
tiloihin, sisaparkkeihin. Mahdollisuus
tilata eri valonlampétiloissa: 3000K
(Idmmin valkoinen) ja 4000K
(paivanvalo valkoinen). Mahdolliset
tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W,
40W.
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Plafondi PROLUMEN AL45 D320 valkoinen kierros 230V 25W
2500Im 120° IP65 840

Tuotekoodi 15545

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V

Teho 25W

Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho Im79 100W
Varildampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka 1P65
Kayttéika 50000h

Korkeus 70.0mm

Halkaisija 320.0mm
Laatikossa 6kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Muoto pyodrea
Iskunkestavyys IK10
Kayttdymparistd sisa- ja ulkokayttédn
Kayttélampdtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Klassinen py6rea LED-kattovalaisin.
IP65-suojausluokituksen ansiosta tata
valaisinta voidaan kayttaa seka sisa-
etta ulkotiloissa. Valaisin on suojattu
tavalliselta pdlylta ja roiskeilta mista
tahansa suunnasta. Saatavana
erilaisia valon voimakkuuksia! 1200
Im esimerkiksi makuuhuoneeseen,
eteiseen, pienempiin toimistotiloihin
2500 Im esimerkiksi olohuoneeseen,
keittiodn, toimistotiloihin 3500 Im
esimerkiksi kaupallisiin tiloihin,
ty6pajoihin, suurempiin
toimistotiloihin 4000 Im esimerkiksi
avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin
tiloihin, sisaparkkeihin. Mahdollisuus
tilata eri valonlampétiloissa: 3000K
(ldmmin valkoinen) ja 4000K
(paivanvalo valkoinen). Mahdolliset
tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W,
40W.
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Plafondi PROLUMEN AL45 D520 kierros 230V 35W 3500Im 120°

IP65 940

Tuotekoodi 15786

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V

Teho 35W

Valovirta 3500luumenia
Valaistusteho Im79 100W
Varildampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120

Cri90

Kotelointiluokka 1P65
Kayttoika 50000h

Korkeus 85.0mm

Halkaisija 520.0mm
Laatikossa 6kpl

Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Muoto pyorea
Iskunkestavyys IK10
Kayttéymparistd sisa- ja ulkokayttdéon
Kayttélampadtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Klassinen pydrea LED-kattovalaisin.
IP65-suojausluokituksen ansiosta tata
valaisinta voidaan kayttaa seka sisa-
etta ulkotiloissa. Valaisin on suojattu
tavalliselta polylta ja roiskeilta mista
tahansa suunnasta. Saatavana
erilaisia valon voimakkuuksia! 1200
Im esimerkiksi makuuhuoneeseen,
eteiseen, pienempiin toimistotiloihin
2500 Im esimerkiksi olohuoneeseen,
keittioon, toimistotiloihin 3500 Im
esimerkiksi kaupallisiin tiloihin,
ty6pajoihin, suurempiin
toimistotiloihin 4000 Im esimerkiksi
avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin
tiloihin, sisdparkkeihin. Mahdollisuus
tilata eri valonlampétiloissa: 3000K
(ldmmin valkoinen) ja 4000K
(paivanvalo valkoinen). Mahdolliset
tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W,
40W.
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Plafondi PROLUMEN AL45 D520 valkoinen kierros 230V 40W
4000Im CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15857

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V

Teho 40W

Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho Im79 100W
Varildmpétila 3CCT 3000K, 4000K,
5700K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka 1P65
Kayttéika 50000h

Korkeus 85.0mm

Halkaisija 520.0mm

Paino 2400g

Laatikossa 6kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Muoto pyodrea
Iskunkestavyys IK10
Kayttdymparistd sisa- ja ulkokayttédn
Kayttélampdtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Klassinen py6rea LED-kattovalaisin.
IP65-suojausluokituksen ansiosta tata
valaisinta voidaan kayttaa seka sisa-
etta ulkotiloissa. Valaisin on suojattu
tavalliselta polylta ja roiskeilta mista
tahansa suunnasta. Saatavana
erilaisia valon voimakkuuksia! 1200
Im esimerkiksi makuuhuoneeseen,
eteiseen, pienempiin toimistotiloihin
2500 Im esimerkiksi olohuoneeseen,
keittiodn, toimistotiloihin 3500 Im
esimerkiksi kaupallisiin tiloihin,
tyépajoihin, suurempiin
toimistotiloihin 4000 Im esimerkiksi
avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin
tiloihin, sisaparkkeihin. Mahdollisuus
tilata eri valonlampétiloissa: 3000K
(ldmmin valkoinen) ja 4000K
(paivanvalo valkoinen). Mahdolliset
tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W,
40W.

© LED House 0OU, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee


http://www.prolumen.ee

LED
HOUSE

enlightening
spaces®

9.05.2025

Plafondi PROLUMEN AL47 D300 valkoinen kierros 230V 18W
1800Iim CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K

WW/WW/NW
Tuotekoodi 17980 TRIAC dimmable

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettava TRIAC
Teho 18W

Valovirta 1800luumenia
Valaistusteho Im79 100W
Varilampétila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka 1P54
Kayttoika 50000h

Korkeus 58.0mm

Halkaisija 300.0mm
Laatikossa 6kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Muoto pyodrea
Iskunkestavyys IK10
Kayttdymparistd sisa- ja ulkokayttodn
Kayttolampotila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

© LED House 0OU, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee


http://www.prolumen.ee

LED
HOUSE

enlightening
spaces®

9.05.2025

Plafondi PROLUMEN AL47 D300 valkoinen kierros 230V 25W
2500Im CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K

WW/WW/NW
Tuotekoodi 17979 TRIAC dimmable

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettava TRIAC
Teho 25W

Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho Im79 100W
Varilampétila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka 1P54
Kayttoika 50000h

Korkeus 58.0mm

Halkaisija 300.0mm
Laatikossa 6kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Muoto pyodrea
Iskunkestavyys IK10
Kayttdymparistd sisa- ja ulkokayttodn
Kayttolampotila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta
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Plafondi PROLUMEN AL47 D400 valkoinen kierros 230V 30W
3400Im CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K
WW/WW/NW

Tuotekoodi 17978 TRIAC dimmable

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettava TRIAC
Teho 30W

Valovirta 3400luumenia
Valaistusteho Im79 113W
Varilampétila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka 1P54
Kayttoika 50000h

Korkeus 66.0mm

Halkaisija 400.0mm
Laatikossa 6kpl

Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Muoto pyodrea
Iskunkestavyys IK10
Kayttdymparistd sisa- ja ulkokayttodn
Kayttolampotila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Plafondi PROLUMEN AL66 D250 musta 230V 12W 1000im CRI80
110° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW
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Tuotekoodi 18040

Brandi PROLUMEN
Sy6ttéjannite 230V
Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho Im79 83W
Varilampotila 3CCT 3000K, 4000K,
5700K

Linssin kulma 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Kayttéika 50000h

Korkeus 74.0mm

Halkaisija 250.0mm
Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali muovi
Iskunkestavyys IK10
Kayttéymparisto sisa- ja ulkokayttddn
Kayttélampdtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Modernilla suunnitellut LED-
kattovalaisin. Valaisin on
pintakiinnitettava, sopii seka seinille
ettad katoille. Koska valaisimen pohja
ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan,
huolto on erityisen helppoa! IP65-
suojaluokka tarkoittaa, etta valaisin
on vesi- ja polytiivis, mika tekee siita
sopivan seka sisa- etta ulkokayttoon.
Lisdksi suosituksemme on asentaa se
my0s toimistoihin, kauppoihin,
kouluihin, hotelleihin, porraskaytaviin
ja kaytaville. Valaisin lisaa
huoneeseen lamminta valkoista valoa
(3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut
alueet sailyttavat varit erittain
totuudenmukaisina ja luonnollisina.
Paranna arkipaivan valaistuslaatua ja
valitse LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi PROLUMEN AL96 D200 musta 230V 12W 1000im 120°
IP65 830

Tuotekoodi 16034

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho Im79 83W
Varilampétila Iammin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka 1P65
Kayttéika 50000h

Korkeus 60.0mm

Halkaisija 200.0mm
Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali muovi
Iskunkestavyys IK10
Kayttéymparistd sisa- ja ulkokayttdéon
Kayttélampadtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Modernilla suunnitellut LED-
kattovalaisin. Valaisin on
pintakiinnitettava, sopii seka seinille
etta katoille. Koska valaisimen pohja
ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan,
huolto on erityisen helppoa! IP65-
suojaluokka tarkoittaa, etta valaisin
on vesi- ja pOlytiivis, mika tekee siita
sopivan seka sisa- etta ulkokayttéon.
Lisaksi suosituksemme on asentaa se
my0s toimistoihin, kauppoihin,
kouluihin, hotelleihin, porraskaytaviin
ja kaytaville. Valaisin lisaa
huoneeseen ldamminta valkoista valoa
(3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut
alueet sadilyttavat varit erittain
totuudenmukaisina ja luonnollisina.
Paranna arkipaivan valaistuslaatua ja
valitse LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi PROLUMEN AL96 D275 musta 230V 18W 1650Im 110°
IP65 830

Tuotekoodi 16005

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90

Teho 18W

Valovirta 1650luumenia
Valaistusteho Im79 92W
Varilampétila Iammin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka 1P65
Kayttéika 50000h

Korkeus 60.0mm

Halkaisija 275.0mm
Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali muovi
Iskunkestavyys IK10
Kayttéymparistd sisa- ja ulkokayttdéon
Kayttélampadtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Modernilla suunnitellut LED-
kattovalaisin. Valaisin on
pintakiinnitettava, sopii seka seinille
etta katoille. Koska valaisimen pohja
ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan,
huolto on erityisen helppoa! IP65-
suojaluokka tarkoittaa, etta valaisin
on vesi- ja pOlytiivis, mika tekee siita
sopivan seka sisa- etta ulkokayttéon.
Lisaksi suosituksemme on asentaa se
my0s toimistoihin, kauppoihin,
kouluihin, hotelleihin, porraskaytaviin
ja kaytaville. Valaisin lisaa
huoneeseen ldamminta valkoista valoa
(3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut
alueet sadilyttavat varit erittain
totuudenmukaisina ja luonnollisina.
Paranna arkipaivan valaistuslaatua ja
valitse LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi PROLUMEN AL96 D350 musta 230V 30W 2560Iim 120°
IP65 930

Tuotekoodi 17233

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90

Teho 30W

Valovirta 2560luumenia
Valaistusteho Im79 85W
Varilampétila Iammin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120

Cri90

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka 1P65
Kayttéika 50000h

Korkeus 60.0mm

Halkaisija 350.0mm
Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali muovi
Iskunkestavyys IK10
Kayttéymparistd sisa- ja ulkokayttdéon
Kayttélampadtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Modernilla suunnitellut LED-
kattovalaisin. Valaisin on
pintakiinnitettava, sopii seka seinille
etta katoille. Koska valaisimen pohja
ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan,
huolto on erityisen helppoa! IP65-
suojaluokka tarkoittaa, etta valaisin
on vesi- ja pOlytiivis, mika tekee siita
sopivan seka sisa- etta ulkokayttéon.
Lisaksi suosituksemme on asentaa se
my0s toimistoihin, kauppoihin,
kouluihin, hotelleihin, porraskaytaviin
ja kaytaville. Valaisin lisaa
huoneeseen ldamminta valkoista valoa
(3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut
alueet sadilyttavat varit erittain
totuudenmukaisina ja luonnollisina.
Paranna arkipaivan valaistuslaatua ja
valitse LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi PROLUMEN AL96 D350 musta 230V 30W 2560Iim 120°
IP65 DALI 930

Tuotekoodi 17015 DALI dimmable

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettava DALI

Teho 30W

Valovirta 2560luumenia
Valaistusteho Im79 85W
Varildmpétila Idmmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Kayttéika 50000h

Korkeus 60.0mm

Halkaisija 350.0mm
Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali muovi
Iskunkestavyys IK10
Kayttdymparistd sisa- ja ulkokayttédn
Kayttélampdtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Modernilla suunnitellut LED-
kattovalaisin. Valaisin on
pintakiinnitettava, sopii seka seinille
etta katoille. Koska valaisimen pohja
ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan,
huolto on erityisen helppoa! IP65-
suojaluokka tarkoittaa, etta valaisin
on vesi- ja pOlytiivis, mika tekee siita
sopivan seka sisa- ettd ulkokdyttéon.
Lisaksi suosituksemme on asentaa se
my®s toimistoihin, kauppoihin,
kouluihin, hotelleihin, porraskaytaviin
ja kaytaville. Valaisin lisaa
huoneeseen lamminta valkoista valoa
(3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut
alueet sailyttavat varit erittain
totuudenmukaisina ja luonnollisina.
Paranna arkipaivan valaistuslaatua ja
valitse LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi PROLUMEN AL96 D350 musta 230V 30W 2918Im 120°
IP65 940

Tuotekoodi 18273

Brandi PROLUMEN

Syéttdjannite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 30W

Valovirta 2918luumenia
Valaistusteho Im79 97W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120

Cri90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka 1P65

Kayttéika 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 60.0mm

Halkaisija 350.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali muovi
Iskunkestavyys IK10
Kayttdymparistd sisa- ja ulkokayttédn
Kayttélampdtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Modernilla suunnitellut LED-
kattovalaisin. Valaisin on
pintakiinnitettava, sopii seka seinille
etta katoille. Koska valaisimen pohja
ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan,
huolto on erityisen helppoa! IP65-
suojaluokka tarkoittaa, etta valaisin
on vesi- ja pOlytiivis, mika tekee siita
sopivan seka sisa- ettd ulkokdyttéon.
Lisaksi suosituksemme on asentaa se
my®s toimistoihin, kauppoihin,
kouluihin, hotelleihin, porraskaytaviin
ja kaytaville. Valaisin lisaa
huoneeseen lamminta valkoista valoa
(3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut
alueet sailyttavat varit erittain
totuudenmukaisina ja luonnollisina.
Paranna arkipaivan valaistuslaatua ja
valitse LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi PROLUMEN Marui D450 valkoinen 230V 30W 3600Im
120° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 18177 DALI dimmable

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettava DALI

Teho 30W

Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho Im79 120W
Varildmpétila Idmmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Kayttéika 50000h

Korkeus 85.0mm

Halkaisija 450.0mm
Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyottdyksikké BOKE
Iskunkestavyys IK02
Kayttélampdtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Plafondi PROLUMEN Marui D450 valkoinen 230V 30W 3600Im
120° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 18127 DALI dimmable

Brandi PROLUMEN
Syéttéjannite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettava DALI

Teho 30W

Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho Im79 120W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka P20
Kayttéika 50000h

Korkeus 85.0mm

Halkaisija 450.0mm
Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyottoyksikké BOKE
Iskunkestavyys 1K02
Kayttélampotila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta
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Plafondi PROLUMEN Marui D900 valkoinen 230V 60W 7200Im
120° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 18126 DALI dimmable

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettava DALI

Teho 60W

Valovirta 7200luumenia
Valaistusteho Im79 120W
Varildampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Kayttéika 50000h

Korkeus 85.0mm

Halkaisija 900.0mm
Rungon vari valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyottdyksikké BOKE
Iskunkestavyys IK02
Kayttélampdtila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Plafondi WEGA valkoinen E27 IP44

Tuotekoodi 18041

T,
Maksimiteho 75W/1m 7 ’Zf’ 5% =
Kanta E27 (0. 7=
Kotelointiluokka IP44 \\ys§owzf

Rungon vari valkoinen
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Plafondi Zoe liiketunnistimella valkoinen pyorea 230V 19W
1284im 115° IP44 840

Tuotekoodi 18271

Sy6ttéjannite 230V

Teho 19W

Valovirta 1284luumenia
Valaistusteho Im79 68W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Kayttéika 25000h

Korkeus 80.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 540¢g

Laatikossa 5kpl

Rungon vari valkoinen

Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyorea

Kytkentamaara 15000kpl
Iskunkestavyys 1IK06
Kayttdymparistd sisa- ja ulkokayttédn
Kayttélampdtila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

Modernisti suunniteltu LED-
kattovalaisin seka sisa- etta
ulkokayttéon. Valaisin on
pintakiinnitettava ja sopii seka seinille
etta katoille. Koska valaisimen pohja
ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan,
huolto ja asennus on tehty erityisen
helpoksi! Valaisin tuo tilaan
paivanvaloa (4000K). Paranna
arkipaivan valaistuslaatua ja valitse
LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi Zoe LX liiketunnistimella musta kierros 230V 24W
1540Im 115° IP44 840

Tuotekoodi 16735

Sy6ttéjannite 230V

Teho 24W

Valovirta 1540luumenia
Valaistusteho Im79 64W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Kayttéika 25000h

Korkeus 80.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 650¢g

Laatikossa 5kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyorea

Kytkentamaara 15000kpl
Kayttéymparistd sisa- ja ulkokayttdéon
Kayttélampodtila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

Valaisin on pintakiinnitettava, sopii
seka seinille etta katoille. Koska
valaisimen pohja ja kansi ovat
irrotettavissa toisistaan, huolto ja
asennus on tehty erityisen helpoksi!
Valaisin lisaa tilaan paivavalkoista
valoa (4000K). Paranna arkipaivan
valaistuslaatua ja valitse LED-talo
tuotevalikoimasta huippuluokan
valaistusratkaisu!
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Plafondi Zoe LX liiketunnistimella valkoinen kierros 230V 24W
1712Im 115° IP44 840

Tuotekoodi 16732

Sy6ttéjannite 230V

Teho 24W

Valovirta 1712luumenia
Valaistusteho Im79 71W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Kayttéika 25000h

Korkeus 80.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 650¢g

Laatikossa 5kpl

Rungon vari valkoinen

Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyorea

Kytkentamaara 15000kpl
Kayttéymparistd sisa- ja ulkokayttdéon
Kayttélampodtila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

Modernisti suunniteltu LED-
kattovalaisin seka sisa- etta
ulkokayttdédn. Valaisin on
pintakiinnitettava ja sopii seka seinille
etta katoille. Koska valaisimen pohja
ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan,
huolto ja asennus on tehty erityisen
helpoksi! Valaisin tuo tilaan
paivanvaloa (4000K). Paranna
arkipaivan valaistuslaatua ja valitse
LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi Zoe musta kierros 230V 12W 770Im 115° IP44 840

Tuotekoodi 16078

Sy6ttéjannite 230V

Teho 12W

Valovirta 770luumenia
Valaistusteho Im79 64W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115

Cri 80

Kotelointiluokka 1P44

Kayttoika 25000h

Korkeus 80.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 4409

Laatikossa 5kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyorea

Kytkentamaara 15000kpl
Kayttéymparistd sisa- ja ulkokayttéon
Kayttélampodtila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

Valaisin on pintakiinnitettava, sopii
seka seinille etta katoille. Koska
valaisimen pohja ja kansi ovat
irrotettavissa toisistaan, huolto ja
asennus on tehty erityisen helpoksi!
Valaisin lisaa tilaan paivavalkoista
valoa (4000K). Paranna arkipaivan
valaistuslaatua ja valitse LED-talo
tuotevalikoimasta huippuluokan
valaistusratkaisu!
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Plafondi Zoe musta kierros 230V 24W 1540Iim 115° IP44 840

Tuotekoodi 16080

Sy6ttéjannite 230V

Teho 24W

Valovirta 1540luumenia
Valaistusteho Im79 64W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115

Cri 80

Kotelointiluokka 1P44

Kayttoika 25000h

Korkeus 80.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 540¢g

Laatikossa 5kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyorea

Kytkentamaara 15000kpl
Kayttéymparistd sisa- ja ulkokayttéon
Kayttélampodtila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

Valaisin on pintakiinnitettava, sopii
seka seinille etta katoille. Koska
valaisimen pohja ja kansi ovat
irrotettavissa toisistaan, huolto ja
asennus on tehty erityisen helpoksi!
Valaisin lisaa tilaan paivavalkoista
valoa (4000K). Paranna arkipaivan
valaistuslaatua ja valitse LED-talo
tuotevalikoimasta huippuluokan
valaistusratkaisu!
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9.05.2025

Plafondi Zoe valkoinen kierros 230V 12W 856Im 115° IP44 840

Tuotekoodi 16075

Sy6ttéjannite 230V

Teho 12W

Valovirta 856luumenia
Valaistusteho Im79 71W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115

Cri 80

Kotelointiluokka 1P44

Kayttoika 25000h

Korkeus 80.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 4409

Laatikossa 5kpl

Rungon vari valkoinen

Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyorea

Kytkentamaara 15000kpl
Kayttéymparistd sisa- ja ulkokayttéon
Kayttélampodtila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

Modernisti suunniteltu LED-
kattovalaisin seka sisa- etta
ulkokayttédn. Valaisin on
pintakiinnitettava ja sopii seka seinille
ettad katoille. Koska valaisimen pohja
ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan,
huolto ja asennus on tehty erityisen
helpoksi! Valaisin tuo tilaan
paivanvaloa (4000K). Paranna
arkipaivan valaistuslaatua ja valitse
LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi Zoe valkoinen kierros 230V 18W 1284im 115° IP44 840

Tuotekoodi 16076

Sy6ttéjannite 230V

Teho 18W

Valovirta 1284luumenia
Valaistusteho Im79 71W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115

Cri 80

Kotelointiluokka 1P44

Kayttoika 25000h

Korkeus 80.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 4509

Laatikossa 5kpl

Rungon vari valkoinen

Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyorea

Kytkentamaara 15000kpl
Kayttéymparistd sisa- ja ulkokayttéon
Kayttélampodtila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

Modernisti suunniteltu LED-
kattovalaisin seka sisa- etta
ulkokayttédn. Valaisin on
pintakiinnitettava ja sopii seka seinille
ettad katoille. Koska valaisimen pohja
ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan,
huolto ja asennus on tehty erityisen
helpoksi! Valaisin tuo tilaan
paivanvaloa (4000K). Paranna
arkipaivan valaistuslaatua ja valitse
LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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Plafondi Zoe valkoinen kierros 230V 24W 1712im 115° IP44 840

Tuotekoodi 16077

Sy6ttéjannite 230V

Teho 24W

Valovirta 1712luumenia
Valaistusteho Im79 71W
Varilampétila paivanvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115

Cri 80

Kotelointiluokka 1P44

Kayttoika 25000h

Korkeus 80.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 540¢g

Laatikossa 5kpl

Rungon vari valkoinen

Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyorea

Kytkentamaara 15000kpl
Kayttéymparistd sisa- ja ulkokayttéon
Kayttélampodtila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

Modernisti suunniteltu LED-
kattovalaisin seka sisa- etta
ulkokayttédn. Valaisin on
pintakiinnitettava ja sopii seka seinille
ettad katoille. Koska valaisimen pohja
ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan,
huolto ja asennus on tehty erityisen
helpoksi! Valaisin tuo tilaan
paivanvaloa (4000K). Paranna
arkipaivan valaistuslaatua ja valitse
LED-talo tuotevalikoimasta
huippuluokan valaistusratkaisu!
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