
1/9 15.09.2025

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Deko-Light antrasiitti 10W 700lm IP54 3000K
lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19632

Brändi Deko-Light
Teho 10W
Valovirta 700luumenia
Valaistusteho lm79 70W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 1000.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 35.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Pollarivalaisin Deko-Light antrasiitti 21W IP65 830

Tuotekoodi 19633

Brändi Deko-Light
Teho 21W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 240.0mm
Leveys 240.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Pollarivalaisin Deko-Light antrasiitti E27 IP65

Tuotekoodi 19631

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 650.0mm
Leveys 108.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

http://www.https://deko-light.com
http://www.https://deko-light.com
http://www.https://deko-light.com
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Pollarivalaisin Deko-Light E27 IP65

Tuotekoodi 19634

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 650.0mm
Halkaisija 108.0mm
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Pollarivalaisin LFGE27GR musta 230V E27 IP65

Tuotekoodi 16455

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 16W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 600.0mm
Leveys 76.0mm
Pituus 76.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta

Pollarivalaisin ulkokäyttöön. Sopii
hyvin ajotien ja kävelytien
valaisemiseen. Suojausluokka IP65
tarkoittaa, että valaisin on suojattu
hienolta pölyltä ja vesiruiskuilta, ja
sitä voidaan käyttää ulkona.
Valaisimessa on E27-kanta. Valaise
maailmasi LED-talon ammattilaisten
avulla - katso projektiportfoliomme
täältä!

http://www.https://deko-light.com
https://ledhouse.ee/fi/portfolio
https://ledhouse.ee/fi/portfolio
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Pollarivalaisin Maytoni antrasiitti 12W 54° IP65 830

Tuotekoodi 19629

Brändi Maytoni
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 54
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 180.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini

Pollarivalaisin Maytoni antrasiitti GU10 IP54 3000K lämmin
valkoinen

Tuotekoodi 19630

Brändi Maytoni
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 550.0mm
Leveys 205.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini

Pollarivalaisin Maytoni scope musta 230V 12W GU10 IP65
Tuotekoodi 19424

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 600.0mm
Leveys 100.0mm
Halkaisija 55.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



4/9 15.09.2025

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin PROLUMEN ML08 musta 230V 8W 600lm 120°
IP65 930

Tuotekoodi 15342

Brändi PROLUMEN
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho lm79 75W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 700.0mm
Leveys 140.0mm
Pituus 280.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20℃ ~45℃°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta

Puutarhaan sopiva kaksisuuntaisella
valokeilalla varustettu pollarivalaisin.
Valaisimessa on alumiinikotelo, joka
varmistaa tehokkaan
lämmönjohtamisen, ja tulenkestävä
muovi, joka jakaa valon tasaisesti.
Valaise maailmasi LED-talon
ammattilaisten avulla - katso
projektiportfoliomme täältä!

http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/fi/portfolio
https://ledhouse.ee/fi/portfolio
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Pollarivalaisin PROLUMEN NL08 musta 230V 10W 530lm 50°
IP65 930

Tuotekoodi 17382

Brändi PROLUMEN
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 530luumenia
Valaistusteho lm79 53W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 1000.0mm
Leveys 121.0mm
Pituus 249.0mm
Paino 5020g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

LED-pylväsvalaisin optisella
rakenteella. Valaisin lisää puutarhaan
lämmintä valkoista (3000K) valoa, ja
korkea CRI varmistaa värien
luonnollisuuden valaistuilla alueilla.
Oikean käytön avulla valaisin on
energiatehokas, ympäristöystävällinen
ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).
Valaise maailmasi LED-talon
ammattilaisten avulla - katso
projektiportfoliomme täältä!

http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/fi/portfolio
https://ledhouse.ee/fi/portfolio
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Pollarivalaisin PROLUMEN NL90 musta 230V 8W 600lm 360°
IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 17377 TRIAC dimmable

Brändi PROLUMEN
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho lm79 75W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 360
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1000.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 2300g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Takuu 5 vuotta

Tyylikäs pylväsvalaisin, täydellinen
lisäys autotallisi ajoon ja puutarhaan!
IP65-suojausluokka tarkoittaa, että
valaisin on suojattu hienojakoista
pölyä ja vesisuihkuja vastaan ja sitä
voidaan käyttää ulkotiloissa. Kaikissa
NL90-malleissa on korkealaatuiset
LED-sirut (CRI90), mikä takaa, että
valaisimen valonsäde säilyttää värien
tarkkuuden huoneessa. Oikein
käytettynä valaisin on
energiatehokas, ympäristöystävällinen
ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).
Valaise maailmasi LED-talon
ammattilaisten avulla - katso
projektiportfoliomme täältä!

http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/fi/portfolio
https://ledhouse.ee/fi/portfolio
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Pollarivalaisin Trio Lighting antrasiitti 4,5W 450lm IP54

Tuotekoodi 19543

Brändi Trio Lighting
Teho 4,5W
Valovirta 450luumenia
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 500.0mm
Leveys 160.0mm
Rungon väri antrasiitti

Pollarivalaisin Trio Lighting Garonne antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 19468

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 800.0mm
Leveys 140.0mm
Pituus 140.0mm
Rungon väri antrasiitti

Pollarivalaisin Trio Lighting Mariza antrasiitti 11W 1150lm IP65
3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19469

Brändi Trio Lighting
Teho 11W
Valovirta 1150luumenia
Valaistusteho lm79 105W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 500.0mm
Leveys 310.0mm
Pituus 115.0mm
Rungon väri antrasiitti
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Pollarivalaisin Trio Lighting Salmon musta 230V 11W IP44
3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19423

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 11W
Maksimiteho 11W/1m
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 600.0mm
Leveys 215.0mm
Pituus 950.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto

Pollarivalaisin ulkokäyttöön. Sopii
hyvin ajotien ja kävelytien
valaisemiseen. Suojausluokka IP65
tarkoittaa, että valaisin on suojattu
hienolta pölyltä ja vesiruiskuilta, ja
sitä voidaan käyttää ulkona.
Valaisimessa on E27-kanta. Valaise
maailmasi LED-talon ammattilaisten
avulla - katso projektiportfoliomme
täältä!

Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi antrasiitti E27 IP44 3000K
lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19470

Brändi Trio Lighting
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 800.0mm
Leveys 230.0mm
Pituus 210.0mm
Rungon väri antrasiitti

https://ledhouse.ee/fi/portfolio
https://ledhouse.ee/fi/portfolio
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Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi rustiikki E27 IP44

Tuotekoodi 19497

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 600.0mm
Leveys 230.0mm
Pituus 210.0mm
Rungon väri rustiikki

Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi rustiikki E27 IP44

Tuotekoodi 19528

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 1000.0mm
Leveys 230.0mm
Rungon väri rustiikki


