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Pollarivalaisin LFGE27GR musta 230V E27 IP65

Tuotekoodi 16455

Sy6ttéjannite 230V
Maksimiteho 16W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 600.0mm

Leveys 76.0mm

Pituus 76.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon vari musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kayttéymparistd ulkokdyttéon
Takuu 2 vuotta

Pollarivalaisin ulkokdyttéon. Sopii
hyvin ajotien ja kavelytien
valaisemiseen. Suojausluokka IP65
tarkoittaa, ettd valaisin on suojattu
hienolta polylta ja vesiruiskuilta, ja
sitd voidaan kayttaa ulkona.
Valaisimessa on E27-kanta. Valaise
maailmasi LED-talon ammattilaisten
avulla - katso projektiportfoliomme
taalta!

Pollarivalaisin PROLUMEN ML08 musta 230V 8W 600Im 120°

IP65 930
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Tuotekoodi 15342

Brandi PROLUMEN
Sy6ttéjannite 230V
Tehokerroin 0.90

Teho 8W

Valovirta 600luumenia
Valaistusteho Im79 75W
Varilampétila Iammin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120

Cri90

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65

Kayttéika 50000h

Korkeus 700.0mm

Leveys 140.0mm

Pituus 280.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto

Iskunkestavyys IK10
Kayttéymparisté ulkokayttéon
Kayttoélampétila -20°C ~45°C°C
Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta

1
€ ¥

Puutarhaan sopiva kaksisuuntaisella
valokeilalla varustettu pollarivalaisin.
Valaisimessa on alumiinikotelo, joka
varmistaa tehokkaan
[ammdnjohtamisen, ja tulenkestava
muovi, joka jakaa valon tasaisesti.
Valaise maailmasi LED-talon
ammattilaisten avulla - katso

projektiportfoliomme taalta!
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Pollarivalaisin PROLUMEN NL0O8 musta 230V 10W 530Im 50°
IP65 930

Tuotekoodi 17382

Brandi PROLUMEN
Syéttdjannite 230V
Tehokerroin 0.90

Teho 10W

Valovirta 530luumenia
Valaistusteho Im79 53W
Varilampétila Iammin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50

Cri90

Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka 1P65
Kayttoika 50000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 121.0mm

Pituus 249.0mm

Paino 5020g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 24kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali alumiini + muovi
Kayttéymparistd ulkokayttéon
Kayttolampotila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

LED-pylvasvalaisin optisella
rakenteella. Valaisin lisaa puutarhaan
[dmminta valkoista (3000K) valoa, ja
korkea CRI varmistaa varien
luonnollisuuden valaistuilla alueilla.
Oikean kaytén avulla valaisin on
energiatehokas, ymparistdystavallinen
ja erittain pitkaikainen (50 000 tuntia).
Valaise maailmasi LED-talon
ammattilaisten avulla - katso

projektiportfoliomme taalta!
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Pollarivalaisin PROLUMEN NL90 musta 230V 8W 600Im 360°
IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 17377 TRIAC dimmable

Brandi PROLUMEN

Syéttdjannite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettava TRIAC

Teho 8W

Valovirta 600luumenia
Valaistusteho Im79 75W
Varildmpétila Idmmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 360

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65

Kayttéika 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1000.0mm

Halkaisija 100.0mm q
Paino 2300g
Paketissa 1kpl 1
Laatikossa 6kpl

Rungon vari musta

Rungon materiaali alumiini + muovi

Iskunkestavyys 1K08

Kayttdymparistd ulkokayttéon

Kayttélampdtila -20 ~ 45°C

Takuu 5 vuotta

Tyylikas pylvasvalaisin, taydellinen
lisdys autotallisi ajoon ja puutarhaan!
IP65-suojausluokka tarkoittaa, etta
valaisin on suojattu hienojakoista
pélya ja vesisuihkuja vastaan ja sita
voidaan kayttaa ulkotiloissa. Kaikissa
NL90-malleissa on korkealaatuiset
LED-sirut (CRI90), mika takaa, etta
valaisimen valonsade sailyttaa varien
tarkkuuden huoneessa. Oikein
kaytettyna valaisin on
energiatehokas, ymparistdystavallinen
ja erittain pitkaikainen (50 000 tuntia).
Valaise maailmasi LED-talon
ammattilaisten avulla - katso
projektiportfoliomme taalta!
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Pollarivalaisin Quazar 12 harmaa 230V GU10 IP44

Tuotekoodi 15212

Sy6ttéjannite 230V

Kanta GU10

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 1000.0mm

Leveys 125.0mm

Rungon vari harmaa

Rungon materiaali alumiini + lasi
Kiilto matto

Kayttéymparistd ulkokdyttéon
Takuu 2 vuotta

Pollarivalaisin ulkokdyttéon. Sopii
hyvin ajotien ja kavelytien
valaisemiseen. Suojausluokka IP65
tarkoittaa, etta valaisin on suojattu
hienolta polylta ja vesiruiskuilta, ja
sitd voidaan kayttaa ulkona.
Valaisimessa on GU10-kanta. Valaise
maailmasi LED-talon ammattilaisten
avulla - katso projektiportfoliomme
taalta!
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