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Светильник на шину PROLUMEN Amigo черный 48V 20W 1620lm 60°
IP20 DALI 930
Код изделия 17445

Светодиодный трековый светильник с матово-черным дизайном!

Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор как для домашней, так и для офисной
среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник может естественно отображать цвета, улучшая
общую атмосферу и ощущение пространства.

Светильник оснащен функцией DALI затемнения, что позволяет удобно регулировать яркость света
с помощью пульта дистанционного управления.

Светильник Amigo доступен со следующими характеристиками: Угол света: 20°/36°/60° Цветовая
температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая от 2700 до 6500K. Кроме того, можно
добавить сотовый фильтр и золотое/черное/белое кольцо.

При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и
имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов
здесь!

https://ledhouse.ee/ru/portfolio
https://ledhouse.ee/ru/portfolio
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Цветовая температура теплый белый 3000K
Световой поток 1620люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 81lm/W
Гарантия 5 года / лет
Источник света CITIZEN LED
Светодиодный чип COB
Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 48V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W
Угол линзы 60°
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
En62471 RG0
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 47.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 18шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Eprel 1970081
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http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1970081

