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Потолочный светильник PROLUMEN SmartGlow Linear 1200 черный
230V 36W 4000lm CRI90 100x50° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO
COLD
Код изделия 17730

Эргономичное рабочее освещение с регулируемой цветовой температурой, эстетичный и
компактный дизайн которого подходит для любого современного офиса.

SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой поток направлен как вниз, так и
вверх. Свет, направленный вверх, делает помещение более просторным.

Светильник имеет исключительно хорошее значение UGR, что означает, что световой поток не
вызывает дискомфорта для глаз, а блики минимальны.

Если вы хотите сделать свое пространство еще более впечатляющим, возможно заказать этот
светильник в подключаемой версии, что позволит линейному потолочному светильнику проходить
через все помещение.

В дополнение к хорошему внешнему виду, SmartGlow легко устанавливается и управляется
благодаря запатентованному блокируемому штекеру. Возможна установка подвесная, на
поверхность или встроенная. Бонусом является интеллектуальное управление HCL с Casambi,
датчиком присутствия и дневного света.

Свяжитесь с нашей командой продаж, и мы спланируем высококачественное осветительное
решение для ваших помещений!
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Цветовая температура WARM TO COLD 3000K-6500K
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 111lm/W
Гарантия 5 года / лет
Светодиодный чип SMD2835
Блок питания BOKE
Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W
Угол линзы 100x50°
Cri 90
Ugr 6
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Длина 1200.0mm
Ширина 65.0mm
Высота 85.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10 - +30°C
Сертификаты CE

Класс энергопотребления

http://www.bokedriver.com
http://www.prolumen.ee

