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Аккумулятор GROWATT ARK 2.5H-A2 HV 2.5kWh LiFePO4 IP65
Код изделия 18157

**Высоковольтный аккумуляторный модуль Growatt ARK 2.5H-A2 – Краткий обзор**

Growatt ARK 2.5H-A2 – это аккумулятор нового поколения от Growatt, заменяющий модель ARK 2.5H-
A1. Он предлагает улучшенную функциональность, более простую установку и расширенную
совместимость.

**Ключевые особенности:**
- **Гибкая ёмкость:** Масштабируется от 5,12 кВтч до 25,6 кВтч.
- **Безопасность и долговечность:** Технология LiFePO4 обеспечивает долгий срок службы и
надежность.
- **Работа при низких температурах:** Поддерживает зарядку при температуре до -10°C.
- **Упрощённая установка:** Боковая панель с одним винтом и оптимизированная прокладка
кабелей.
- **Улучшенная индикация:** Индикатор заряда расположен на передней панели для удобного
обслуживания.
- **Полная совместимость:** Работает с модулями ARK 2.5H-A1, а также с контроллерами HVC
60050-A1 и BDC 95045-A1.

**Области применения:**
- Хранение солнечной энергии в домашних условиях.
- Резервное питание в случае отключений электроэнергии.
- Масштабируемое решение для домов с разными потребностями в энергии.

Growatt ARK 2.5H-A2 – это надежное и гибкое решение для хранения энергии, которое помогает
максимально использовать солнечную энергию и снижать затраты на электричество.
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Емкость аккумулятора 2.56kWh
Цена аккумулятора в квтч (ндс 0%) 332 EUR/kWh
Гарантия 5 года / лет
Бренд GROWATT
Защитное стекло IP65
Длина 260.0mm
Ширина 650.0mm
Высота 185.0mm
Вес 28000g

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура –10 °C ... +50°C
Сертификаты CE
Сайт производителя en.growatt.com

Класс энергопотребления

http://www.ginverter.com
https://en.growatt.com

