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Линейный светильник PROLUMEN RetroFit белый 230V 30-76W 14000lm
CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT
Код изделия 19950

Светильник PROLUMEN RetroFit — это инновационное решение, которое позволяет легко и
эффективно заменить трубчатые светильники, включая модели от известных брендов, таких как
Zombotel, Veko, Trilux и Philips, без необходимости замены всего корпуса.

Легкая установка: Светильник разработан так, чтобы его было легко установить в существующие
светильники, что экономит время и средства.

Энергоэффективность: Светильник PROLUMEN RetroFit использует новейшие светодиодные
технологии, обеспечивая энергоэффективность и длительный срок службы, снижая текущие
затраты на обслуживание.

Настраиваемость: Вы можете выбрать различные температуры цвета в зависимости от освещения в
разных помещениях — от рабочих мест до торговых площадей.

Гарантия качества: Светильник изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует
долговечность и надежность.

Индивидуальные решения по освещению: Светильник RetroFit позволяет создавать различные
решения по освещению, соответствующие вашим конкретным нуждам и предпочтениям.

Светильник PROLUMEN RetroFit — идеальный выбор для тех, кто ищет современное и эффективное
освещение, которое подходит для существующих конструкций и обеспечивает качественное
освещение без дополнительных затрат.
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Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Световой поток 14000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 184lm/W
Гарантия 5 года / лет
Блок питания LIFUD
Мерцающий ieee 1789 0%
Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 30-76W
Максимальная мощность 76W
Угол линзы 90°
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
En62471 RG0
Защитное стекло IP20
Срок службы 80000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h
Длина 1458.0mm
Ширина 74.0mm
Высота 27.5mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS

Класс энергопотребления

http://www.lifud.com
http://www.prolumen.ee

